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3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la administracion, operacion, mantenimiento, explotacién comercial, adecuacion,
modernizacién y reversién tanto del lado aire como del lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto
Cortissoz, mediante la ejecucion del Contrato de Concesion No. 003 del 5 de marzo de 2015 suscrito entre la
Agencia Nacional de Infraestructura — ANl y el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.

En este capitulo se presentan los aspectos relacionados con la localizacién y las caracteristicas generales del
proyecto, tales como infraestructura existente, fases y actividades del proyecto, insumos del proyecto, manejo
y disposicion de materiales sobrantes de excavacion, materiales de construccion, entre otros.

3.1  LOCALIZACION

El aeropuerto internacional Emesto Cortissoz se encuentra ubicado en el municipio de Soledad (Atlantico) a
aproximadamente 12 km de la ciudad de Barranquilla. Este aeropuerto se identifica con la sigla de la
Organizacion Aeronautica Civil Internacional - OACI SKBQ, de acuerdo al AIP Colombia.

En la siguiente figura se muestra la localizacién del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz:

Figura 3-1. Localizacion geografica del proyecto en aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz

DEPARTAMENTO DEL AEROPUERTO
ATLANTICO ERNESTO CORTISSOZ

COLOMBIA

Fuente: Elaboracion propia

El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz se localiza en las coordenadas descritas en la siguiente tabla:
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Tabla 3-1. Coordenadas de localizacion (MAGNA SIRGAS) del aeropuerto internacional Ernesto

Cortissoz
PUNTO ESTE NORTE
1 924023,64 1697512,11
2 924247,588 | 1697447,88
3 924341,377 | 1697150,84
4 924254,258 | 1696603,31
5 924232,822 | 1696163,15
6 924328,905 | 1695500,96
7 923891,728 | 1695247,31
8 923470,424 | 1695416,98
9 923227,935 | 1694324,71
10 922318,754 | 1694513,86
11 922121,049 | 1694580,18
12 921379147 | 1693820,48
13 921213,584 | 1693932,26
14 921868,765 | 1695118,14
15 922141,299 | 1695600,32
16 022898,858 | 1696511,34
17 922991,666 | 1696786,93
18 023328,947 | 1696679,23

Fuente: Elaboracion Propia

El aeropuerto se encuentra en la jurisdiccién del municipio de Soledad (Atlantico) y colinda con los barrios
Renacer, Vifia del Rey, Villa del Rey, San Vicente, Ciudad Paraiso, Libertador y El Esfuerzo.

La entidad ambiental con jurisdiccidn en el area de influencia del proyecto es la Corporacién Autonoma
Regional del Atlantico - CRA.

3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

En este numeral se presentan las caracteristicas del proyecto “administracion, operacién, mantenimiento,
explotacidn comercial, adecuacion, modernizacion y reversion tanto del lado aéreo como del lado tierra del
aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz”;

3.2.1 Infraestructura existente

Las operaciones del aeropuerto se desarrollan en dos areas: lado aire y lado tierra. De acuerdo con el

documento Reglamentos Aeronauticos de Colombia — RAC 14, el lado aire “estda compuesto por el area de
movimiento de aeronaves, pista, calles de rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la
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operacion de aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o control
del explotador del aerddromo”; entre tanto, el lado tierra “esta compuesta por los edificios, parqueaderos,
instalaciones, dispuestos para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en: 1. Areas
publicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico en general sin restriccidn
en su ingreso. 2. Area restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del aeropuerto que
habilite su ingreso.”

En la siguiente figura se muestra la distribucion de lado aire y tierra del aeropuerto:

Figura 3-2. Distribucion lado aire y lado tierra del aeropuerto
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Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.

El lado aire esta conformado por la pista principal, las calles de rodaje y las plataformas. Entre tanto, el lado
tierra contempla la zona de carga aviacién general, mantenimiento, reparaciones y operaciones — MRO,
edificio Terminal, edificios conexos a las operaciones aeroportuarias, vialidad, industrial y de servicios, vias,
parqueaderos e instalaciones de apoyo.

En la siguiente figura se muestra la ubicacion general de cada una de la infraestructura del aeropuerto:
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1. Cabecera 23; 2. Calle de Rodaje Alfa; 3. Calle de Rodaje Bravo; 4. Calle de Rodaje Charlie; 5. Calle de Rodaje Eco; 7.
Cabecera 05; 8. Plataforma de Carga; 9. Fuerza Aérea Colombiana; 10. Hangares; 11. R/C Catering; 12. PTAR; 13. Zona de
abastecimiento; 14. Tanque de Agua Potable; 15. Plataforma Internacional; 16. Torre de Control; 17. Aviacién General; 18.

Cuartel de Policia; 19.Parqueadero de Taxis ASOTAEBA, 20. Edificio Terminal; 21. Plataforma Nacional; 22. Edificio
salvamento y extincion de incendios; 23. Plataforma Regional; 24. Parqueaderos visitantes y usuarios; 25. Via Casa Emisora.

Fuente: elaboracion propia.

3.21.1  Lado Aire

a) Pista Principal

El aeropuerto cuenta con una pista principal que se encuentra en operacion, dentro de los parametros
normales de funcionamiento recomendados por la Organizacién Aerondutica Civil Internacional — OACI.

La pista tiene una longitud de 3.000 m y un ancho de 45 m orientada segun los rumbos 05-23, denominadas
THR 05y THR 23, que en adelante seran nombrados como cabecera 05y cabecera 23.

En la siguiente figura se muestra la configuracion de pista del aeropuerto:
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Figura 3-4. Configuracion de pista y calles de rodaje
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Asi mismo, en las siguientes fotografias se muestra una panoramica general de la pista principal y la
cabecera 23:

Fotografias 3-1. Panoramica de la pista principal y cabecera 23
Panoramica aerea de la pista principal Panoramica terrestre de la cabecera 23

Fuente: elaboracion propia
b) Calles de Rodaje

El lado aire cuenta con una calle de rodaje paralela en toda su longitud a la pista denominada calle A (Alfa);
tres calles de salida rapida: una calle perpendicular situada en el punto central de la pista .calle C (Charile) y
dos calles (B - Bravo y D - Delta) con direccién de 45° a la pista. En la Figura 3-5 se muestra la ubicacion de
las calles de rodajes y salidas rapidas antes mencionadas.’

Por su parte, en la siguiente figura se presenta una vista general de las calles de rodaje:

1 Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla —
Capitulo 2. 2015.
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Fuente: elaboracion propia

En la siguiente tabla se muestran las caracteristicas de las calles de rodaje:

Tabla 3-2. Caracteristicas de las calles de rodaje del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz

TWY Anchura (m) Clave
AB,CDEF 22,5 D
J 20 D
G 19,5 D

Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla - Capitulo 2.

c) Plataforma

El aeropuerto cuenta con tres plataformas principales que son plataforma internacional, nacional y de carga.
Ademas, cuenta con la plataforma de aviacién general y la plataforma de aviacion regional. A continuacion, se
describe cada una de las plataformas:

o Plataforma Internacional: esta construida en pavimento rigido, conformado por losas de concreto
rigido de 6,10 m x 7,50 m y 0,31 m de espesor. Tiene un area de aproximadamente 51.000 m2,
cuenta con cinco muelles anclados al terminal internacional. Esta plataforma cuenta con la
sefalizacidn respectiva de las calles de rodaje y los puestos de estacionamiento en los muelles de
abordaje.

o Plataforma Nacional: esta construida en pavimento rigido, constituido por losas de concreto rigido
de 6,10 m x 7,50 m y 0,31 m de espesor. Su area es de 69.000 m?, cuenta con ocho muelles
anclados al terminal nacional. Esta plataforma cuenta con la sefializacién respectiva de las calles
de rodaje y los puestos de estacionamiento en los muelles de abordaje.
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e Plataforma de Carga: esta construida en concreto asfaltico. Con una superficie aproximada de
39.000 m2,

e Plataforma de Aviacion General: esta plataforma es empleada para el parqueo de aeronaves
convencionales.

o Plataforma de Aviacidon Regional: esta plataforma es empleada para el parqueo de aeronaves
provenientes de vuelos regionales.

En la siguiente figura se presenta una vista general de las plataformas antes descritas:

Figura 3-6. Vista en planta de las plataformas

Fuente: Elaboracion propia

d) Viasinternas

Al interior del aeropuerto se destacan las siguientes vias de comunicacién:
e Zonade carga

Esta via esta localizada hacia la parte noroeste del aeropuerto en la zona de terminales de carga.
o Via Terpel

Para el acceso a las instalaciones de Terpel se encuentra una via con una longitud de aproximadamente 500
my un ancho de 7 m.
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e Via Perimetral a la pista

La via bordea la cabecera 05, y continia paralela a la pista hasta bordear la cabecera 23; seguidamente
continua por la pista, la plataforma de carga, llegando a la plataforma principal de pasajeros.

e ViaInterna de Servicios

Esta via comunica la plataforma internacional con las zonas de combustible y la planta de tratamiento de
agua. Tiene una longitud de 350 m.

3.21.2 Lado Tierra

Esta area corresponde a la capacidad locativa de las instalaciones aeroportuarias, cuya infraestructura
asociada se describe a continuacion:

a) Zona de carga, aviacion general y mantenimiento, reparaciones y operaciones — MRO:

El aeropuerto cuenta con zonas destinadas a actividades de carga aérea, aviacién general y mantenimiento
de aeronaves, las cuales se encuentran localizadas hacia la parte noreste del aeropuerto en cercanias a la
cabecera 23. A continuacion se describe cada zona:?

e Zona de carga aérea: se dispone de un area de carga de aproximadamente 23,000 m2 y un terminal
de carga asociado.

e Zona de aviacion general: se cuenta con una zona dispuesta para la aviacién general que tiene
acceso directo a cuatro hangares.

e Zona de mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO: se precisa que en las instalaciones no
se realiza mantenimiento de aeronaves, no obstantes se cuenta con un area dispuesta para
eventuales mantenimiento de las mismas.

En la siguiente figura se presenta la localizacion de las zonas de carga aérea, de aviacion general y de
mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO:

2 |bid.
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Figura 3-7. Zona de carga, aviacion general y mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO
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Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.

El aeropuerto cuenta con varias empresas que trabajan conexos a las operaciones aeroportuarias. Estas
empresas estan ubicadas dentro del &rea concesionada y se clasifican como empresas encargadas del
servicio de carga, empresas encargadas del suministro de alimentos, empresas o unidades administrativas
para la prestacion de servicios complementarios e instalaciones para la presentacion de servicios
complementarios.

La zona de carga se ubica hacia el extremo noroeste del area terminal, cerca de la cabecera 23. A
continuacién se presenta el listado de dichas empresas:

e Empresas encargadas del servicio de carga:

- DEPRISA

- AVIANCA CARGO
- AEROSUCRE

- ACICARGO

- COPA

- HELISTAR “TACA’
- GIRAG

En las siguientes fotografias se muestra el area del aeropuerto donde funcionan algunas empresas de carga
mencionadas anteriormente:
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: , Fotografias 3-2. Vista general servicio de carga -
——

- a1 -

Fuente: Elaboracion propia
e Empresas encargadas del suministro de alimentos:
- RIC Catering
o Empresas 0 Unidades Administrativas para prestacién de servicios complementarios:
- Escuela de Aviacion Protécnica S.A.S.
- Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - U.A.E.C. AEROCIVIL.
- Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA.
b) Edificio Terminal
En el edificio Terminal se tiene dispuestos dos niveles para la atencién de pasajeros. En el nivel superior
funciona todo lo relacionado con las salidas de pasajeros y el nivel inferior con la llegada del mismo. En las

siguientes figuras se muestra el plano de la distribucion actual de los niveles antes mencionados:

Figura 3-8. Plano general nivel superior del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz
+ Lado Aire INT -

¥ ¥
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Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.
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Figura 3-9. Plano general nivel superior del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz
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Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.
El edificio Terminal también cuenta &reas de atencién al publico, distribuido de la siguiente manera:
e Primer nivel comprende:

- Llegadas Nacionales

- Llegadas Internacionales

- Zona de recibo de equipajes

- Rampa Nacional e Internacional
- Areas Vehiculares

- Areas Internas

e  Segundo nivel comprende:

- Salidas Nacionales (Salas de espera)

- Salidas Internacionales (Salas de espera)
- Counters de las diferentes aerolineas

- Locales Comerciales

- Plazoleta de Comidas

- Baterias Sanitarias

- Areas Internas

En las siguientes fotografias se muestra una vista general del edificio Terminal tanto al interior como al
exterior del mismo:
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Fotografias 3-3. Vista general edificio Terminal
Exterior edificio terminal Entrada vuelos nacionales

Zona de recepcion de equipaje

Fuente: Elaboracion propia

En el edificio Terminal también se ubican las oficinas administrativas del Grupo Aeroportuario del Caribe
S.AS., el EPC, la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - U.A.E.C. AEROCIVIL y el edifico
donde estan ubicadas las dependencias de Control de Tréafico, Centro de Coordinacién Aeroportuaria —
CECOA y Seguridad Aeroportuaria. Estas areas son de acceso restringido y en ellas no se maneja ningun tipo
de mercancias.

Asi mismo, dentro del edificio de la terminal se encuentran 40 oficinas o dependencias, de las cuales, 11 de
los cuales corresponden a puntos de atencion de las diferentes aerolineas que alli prestan sus servicios, 5
agencias de viajes, 3 restaurantes y 21 locales comerciales en los que funcionan almacenes de artesanias,
boutiques, droguerias, banco comercial, floristerias, joyerias y similares. En las siguientes fotografias se
muestran algunos de las dependencias en comento:
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Foto

rafias 3-4. Zonas al interior del edificio Terminal

Fuente: Elaboracion propia

c) Edificios conexos a las operaciones aeroportuarias:

A continuacion, se describe la infraestructura asociada con los edificios conexos a las operaciones
aeroportuarias:

e Torres de Control

La Torre de Control 0 TWR, es la edificacion que tiene como objetivo el control del despegue y aterrizaje de
las aeronaves en el aeropuerto. En esta estructura se llevan a cabo las autorizaciones relacionadas con el
movimiento en pista y en las vias del lado aire; asi mismo, mantiene comunicacién directa con las aeronaves
y proporciona informacién acerca de meteorologia adversa, trabajos que afecten la pista, obstrucciones, entre
otros, que lleguen a afectar el flujo o0 movimiento aeronautico.

En las siguientes fotografias se muestra una vista general de la ubicacién de la Torre de Control dentro del
aeropuerto:

Fotografias 3-5. Vista gsneral de la Torre de Control

Fuente: Elaboracion propia
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e Cuartel de Policia

Hace referencia a la oficina de la policia aeronautica, en la cual se tiene comunicacion directa con el cuerpo
de seguridad del aeropuerto y el cuerpo de policia de los municipios cercanos.

e Hangares

Estan ubicados al interior del aeropuerto, en zona restringida para el ingreso de pasajeros y visitantes del
aeropuerto. Los hangares prestan servicio tanto a las para empresas de ensefianza, como para empresas de
transporte de pasajeros y a la Fuerza Aérea Colombiana - FAC. En casos muy eventuales se realiza
mantenimiento de aeronaves.

En las siguientes fotografias se presenta una vista general de la zona del aeropuerto dispuesta para los
hangares:

Fotografias 3-6. Vista general de los hangares
Hangares para servicio privado Hangar Fuerza Aérea Colombiana

Fuente: Elaboracion propia

o Planta Servicios de Catering — R/C Catering
La planta de servicios Catering R/C, estd ubicada al interior del aeropuerto en zona clasificada como
restringida, se ubica en cercania a las empresas de abastecimiento de combustible. Las instalaciones cuentan
con un area de almacenamiento, proceso, empaque y embalaje de comidas, las cuales son suministradas a
las empresas de transito y transporte aéreo.
d) Vias, parqueadero y transporte publico

En este literal se describen los aspectos relacionados con la red exterior de accesos, loop de acceso al
aeropuerto, servicio de transporte publico y parqueaderos de vehiculos:

e Red exterior de accesos

El acceso de los pasajeros y visitantes al aeropuerto se realiza a través de la Calle 30 (via que comunica los
municipios de Malambo y Soledad con la ciudad de Barranquilla). Las vias arterias a la Calle 30 y que son
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aferentes al area del aeropuerto son la Avenida Murillo y las Calles 18 y 56, tal como se observa en la
siguiente figura:

Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla - Capitulo 2.

e Loop de acceso al aeropuerto

Hace referencia a las vias que permiten el ingreso y salida al area de la terminal. Esta operacién se realiza
mediante una via con dos carriles que accede por una rampa al nivel de salidas y desciende por rampla para
completar un loop exterior que se conecta con la Calle 30; otra via de dos carriles a partir de la interior, la cual
permite el acceso al parqueadero de vehiculos y la zona de salida; y otra via independiente para el
estacionamiento temporal de los taxis que se encuentran en turno.

En la siguiente figura se muestra el esquema de las vias antes descritas:
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Figura 3-11. Esquema de las vias de acceso al aeropuerto
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Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.

e Servicio de transporte publico

El transporte publico es utilizado principalmente por los funcionarios del aeropuerto y personal que hace parte
de los servicios auxiliares del mismo.

En la siguiente figura se muestra el esquema general de la red de transporte publico para el aeropuerto:

Figura 3-12. Red de transporte pl]bic para el aeropuerto

Rutas peatonal hasta parada de bus Calle 30
Rutas peatonal hasta parada de bus Parking

Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla - C'apl'tulo 2.
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e Parqueaderos de vehiculos
El aeropuerto cuenta con dos zonas de parqueaderos localizada a la entrada del edificio Terminal. Estos
parqueaderos corresponden a parqueaderos para visitantes y parqueaderos para funcionarios del aeropuerto,
este Ultimo se ubica sobre la zona de taxis denominada ASOTAEBA.

En las siguientes fotografias se muestra una vista general de los parqueaderos publicos y los de ASOTAEBA:

Fotografias 3-7. Vista general de parqueaderos.
Parqueadero publico Parqueadero personal aeroportuario ASOTAEBA

e Parqueadero de Taxis

Se tiene adecuada una zona que sirve para el parqueadero de taxis, los cuales prestan el servicio al
aeropuerto y a los usuarios del mismo. Tiene una longitud de aproximadamente 450 m y un ancho de 7,00 m.

e) Instalaciones de apoyo
Se encuentran las siguientes edificaciones:
o Edificio de Salvamento y Extincion de Incendios - SEI

El edificio de Salvamento y Extincion de Incendios se encuentra ubicado al suroeste del area de la terminal.
En este edificio se encuentra ubicado el cuerpo de bomberos del aeropuerto. Cuenta con un area de 700 m2,
dividido en dos zonas: una para el personal de bomberos y otra para la maquinaria y vehiculos de servicio. La
zona de personal de bomberos esta provisto de habitaciones, gimnasio, cocina con area de casino, sala de
descanso y cuarto de control y comunicacién; también cuenta con oficinas de control y de comunicacién
directa con la Torre de Control y una zona destinada para el parqueadero de los vehiculos contra incendio.

En las siguientes fotografias se presenta una vista general de las instalaciones de Salvamento y extincién de
incendios:
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Fotografias 3-8. Registro fotografico Salvamento y Extincién de Incendios - SEI
Exterior del SEI

Zona e parqueo

Oficina

Fuente: Elaboracion propia
e Zona de almacenamiento de combustible:

La zona de almacenamiento de combustible esta provista por un area de parqueadero de vehiculos tipo carro
tanque o camion cisterna y tanques de almacenamiento de combustible superficiales, que se utilizan para el
almacenamiento del combustible de las aeronaves. En las siguientes fotografias se muestra la zona dispuesta
para las actividades de almacenamiento de combustible y parqueadero de carrotanques:

Fotografias 3-9. Vista general empresas de abastecimiento de combustible
Energizar Icaro 17

Fuente: Elaboracién propia
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Las empresas encargadas del suministro de combustible a las aeronaves de las diferentes aerolineas al
interior del aeropuerto son Terpel de Colombia, Energizar e Icaro 17. En la siguiente figura se muestra la
localizacion de las empresas en comento:

, Figura 3-13. Ubicacion de las empresas Terpel, Icaro 17 y Energi
gw oty 3

Googl¢eagtn

1) Icaro 17; 2) Energizar; 3) Terpel; 4) Antigua planta de Exxon-Mobile, no se encuentra en servicio.
Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.

La operacion de cargue de combustible a las aeronaves se realiza en la zona de plataforma. El suministro de
combustible es del orden de 30.000 galones/dia, el cual se suministra mediante el sistema de bombeo desde
los carrotanques hasta las aeronaves.

En las siguientes fotografias se muestra el movimiento de carrotanques en plataforma y un prototipo de
vehiculos empleados para el suministro de combustible:

Fotografias 3-10. Movimiento de carrotanques en plataforma y vehiculos para suministro de
combustible

Fuente: Tomado de la pagina web oficial de la empresa Icaro 17

La empresa Icaro 17 cuenta con dos carrotanques que suministran combustible a aviacion general. En las
instalaciones de Icaro 17 se cuentan con tres tanques de almacenamiento con capacidad de 20.000 galones
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cada uno; dos tanques se dedican al almacenamiento de combustible tipo JET A1 y otro para
almacenamiento de AV-GAS. Estos depositos estan conformados por una doble pared y tapa fija; al igual que
el sistema de filtrado cuentan con muro de contencién con capacidad suficiente para contrarrestar cualquier
derrame.

Las instalaciones estan provista de un sistema de trampa de grasas que recoge las aguas de lavado del local;
Los residuos solidos generados son restos de jardin y papel de oficina; las aguas domésticas son conducidas
a un pozo séptico al que se le hace mantenimiento cada seis meses

La empresa Energizar suministra combustible a las aerolineas, especificamente a las aeronaves de aviacion
general y aeronaves militares. Cuenta con cuatro depositos de almacenamiento con capacidad de 10.000
galones cada uno, de los cuales tres son empleados para el almacenamiento de JET A1 y otro almacena AV-
GAS. Para suministro de las aeronaves se dispone de dos vehiculos para suministro de A1 con capacidad de
2.500 galones, uno para JET-A1 de 5.000 galones y otro para suministro de AV-GAS con capacidad para
1.500 galones.

En estas instalaciones se tiene un separador API. Se cuenta con una caja separadora de combustible; todo el
sistema de drenaje esta conectado a esta trampa de grasas, de donde el combustible recolectado, se extrae y
es transportado a los laboratorios que la empresa tiene en la ciudad de Cartagena, donde posteriormente se
llevan a la refineria. Las aguas domésticas son depositadas en una poza séptica.

La Empresa Terpel se encarga basicamente en suministro de JET-A1 a la Av. Comercial. Cuenta con cuatro
carrotanques para suministro de JET-A1 (10.000, 8.000 y 2x5.000 galones); y cinco depositos de
almacenamiento, uno de 36.000 galones, dos depositos de 25.000 galones y dos depésitos de 10.000
galones. El aprovisionamiento de los depoésitos se realiza a diario. En estas instalaciones se tiene un
separador API.

e Subestacion eléctrica

La energia eléctrica en el aeropuerto es suministrada por la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.-
ELECTRICARIBE, que provee el servicio mediante dos lineas de media tensién (13.200 V) que alimentan la
subestacion principal del aeropuerto. La potencia total instalada en el aeropuerto es de 4MVA.

Las instalaciones de la subestacion eléctrica principal se ubican en el sétano del edificio Terminal. Esta
subestacion distribuye energia en baja tension a todas las areas del aeropuerto. Se cuenta con dos plantas
eléctricas de respaldo de 750 kVA/440 V/60 Hz, las cuales operan con diésel y son activadas por una
transferencia automatica.

Las subestacion eléctrica principal suministran energia a las siguientes areas:?

- Subestacion del Terminal de Carga.

- Subestacién Casa Paloma.

- Subestacion principal.

- Subestacion Salvamento y Extincion de Incendios.
- Subestacion ALS

3 |bid.
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—  Subestacién edificio Terminal No. 1 (AC # 10), 2 (Central), 3 (plataforma internacional), 4 (llegadas
internacionales), 5 (alumbrado accesos) y 6 (azotea).

— Planta de tratamiento de agua potable.

— Planta de tratamiento de aguas residuales.

En las siguientes fotografias se muestra una vista general de la subestacion eléctrica principal con que cuenta
el aeropuerto:

Fotografias 3-11. Subestacion eléctrica principal

Fuente: EIaboracién‘popia
o Instalaciones para el almacenamiento y suministro de agua potable

El agua potable en el aeropuerto es suministrada por la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla E.S.P. - Triple A.

EL aeropuerto cuenta unas instalaciones que permiten el almacenamiento y suministro de agua para las
actividades de consumo interno. Este sistema abastece un caudal de aproximadamente 534 m¥dia (6.18 I/s).

En principio el agua que llega al aeropuerto por la red de la Triple A, se almacena en un tanque abierto que
permite el almacenamiento del agua potable, la cual se distribuye al interior del aeropuerto mediante una red
de 6” de PVC y dos bombas de 6 HP.

En el edificio Terminal de pasajeros se encuentra un segundo tanque de almacenamiento que suministra del
liquido a las actividades reguladas del edificio Terminal, la red contra incendios, la Torre de Control, el Centro
de Control. El tanque tiene una capacidad de 288 md.

Entre tanto, el edificio de la terminal de carga posee su propio suministro de agua. El sistema esta
conformado por una red de distribucion de 3" y una bomba de 4 HP.

En términos generales el sistema de agua potable del aeropuerto esta conformado por una estacion de
bombeo de agua potable, un tanque de almacenamiento de agua potable en la terminal de pasajeros, un
sistema de presién constante ubicado en la terminal de pasajeros, un tanque de almacenamiento subterrdneo
en la terminal de carga y un tanque elevado de almacenamiento y distribucidn en la terminal de carga.

En las siguientes fotografias se ilustra el estado actual del sistema de agua potable del aeropuerto:
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Fotg

grafias 3-12. Sistema de agua potable del aeropuerto

| SN b S S o
Fuente: Plan Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla — Capitulo 2.

¢ Planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR?

La planta de tratamiento de aguas residuales sélo realiza el tratamiento a las aguas domésticas generadas en
la zona administrativa, la zona comercial y los terminales, con un caudal promedio de 6 litros/segundo. Esta
planta opera las 24 horas del dia.

Esta planta cuenta con un sistema de tratamiento tipo aerobio, con bioaumentacion incorporada y aireacion
extendida. El caudal promedio de agua residual que actuaimente se trata en la planta es de 6 I/s.(189.200

m3/afo). El agua tratada es utilizada para el riego de los jardines y zonas verdes externas del aeropuerto, a
través de un sistema de riego construido para tal proposito.

En las siguientes fotografias se muestra una vista general de la planta y tanques de tratamiento:

Fotografias 3-13. Planta de tratamiento de aguas residuales

A las aguas provenientes de las sentinas de los aviones se les denomina aguas azules. Estas aguas se
descargan a la red que conduce a la PTAR en el extremo sur del terminal de pasajeros, concretamente en el
extremo del ala doméstica, en el punto denominado “punto de excretas’.

4 |bid.
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e Centro de Acopio Temporal de Residuos Solidos Ordinarios, Especiales y Peligrosos

El aeropuerto cuenta con un area de almacenamiento temporal en donde se ubican los residuos sélidos
ordinarios no peligrosos generados y recolectados al interior del area concesionada. Este punto tiene un area
aproximada de 88 m?, la cual se encuentra dividida en dos partes, en una se los contenedores y en otra se

disponen los residuos en bolsas.

En la siguiente fotografia se muestra la entra a las instalaciones de acopio de materiales:

Fotografias 3-14. Vista general de la instalacion de acopio temporal de residuos sélidos

Fuente: Elaboracion propia

e Cerramientos

Hace referencia a la malla perimetral del aeropuerto, el cual esta constituido por cerramiento en malla
eslabonada y en muro. En las siguientes fotografias se muestra una vista general de los distintos
cerramientos:
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o (Garitas de vigilancia

El aeropuerto cuenta varias garitas de vigilancia, localizadas en las siguientes zonas:

- Alfa7

- Afa2

- Alfa3

- Terminal de carga
- Zonade luces ALS

- Costado occidental de la pista a la altura de las luces PAPI, cabecera 05

- Entrada al aeropuerto, via de acceso al terminal (Control Técnico)

- Estacién de Policia CAl

En las siguientes fotografias se muestran garitas dispuestas en el aeropuerto:

Foto

Fuente: Elaboracion propia.
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o Drenajes

En el aeropuerto existe un canal perimetral ubicado a 162 m del eje de la pista, localizado sobre el costado
occidental del mismo. Este canal tiene seccion trapezoidal, presenta una longitud de 3.000 m y un ancho
superior de 3,50 m. Se encarga de la recoleccion de las aguas lluvias de escorrentia de la zona de campo de
vuelo. En este canal vierte otro canal de escorrentia superficial, el cual estd ubicado entre la pista principal y
la paralela, y entre los carreteos A (Alfa) y C (Charlie), su longitud aproximada es de 1,500 m.

La escorrentia superficial de la zona de plataformas se realiza a través de 3 lineas de canaletas (rejillas), que
estan conectados al sistema central de drenaje que escurre hacia la cabecera 23.

En las siguientes fotografias se muestran una vista general del sistema de drenaje anteriormente descrito:

Fotografias 3-17. Vista general del sistema de drenaje
Salida canal de drenaje aguas lluvias

Canal de drenaje de aguas lluvias

K.,

Fuente: Elaboracion propia

3.3 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actualmente, el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz se encuentra en etapa de operacion y
mantenimiento. No obstante, como resultado del Contrato de Concesién bajo el Esquema de APP No. 003 del
5 de marzo de 2015, se incluyen distintas obras que conllevan a la modernizacion del mismo.

El proyecto se ha dividido en tres fases: de pre-construccion, construccion y operacion, a saber:

e PRE-CONSTRUCCION
- Instalacién de infraestructura temporal para campamentos y sitios de acopio.
- Socializacion.
- Contratacién de personal.
- Acercamiento, informacion y trdmites ante comunidades y autoridades competentes.
- Negociacion de predios.

e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

- Sefializacién y demarcacion.
- Demolicién de infraestructura existente.
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- Relocalizacién de infraestructura y servicios interceptados.

- Descapote y remocion de vegetacion, incluye tala.

- Excavaciones.

- Rellenos, incluye nivelacion del terreno.

- Colocacion de material granular, conformacién y compactacion de la base y la sub-base.

- Transporte y colocacion de concreto, incluye sellado de fisuras.

- Adecuacién, mantenimiento, repavimentado y reconstruccion pavimento.

- Construccién de obras hidraulicas.

- Reconstruccion de rampa a nivel de accesos.

- Construccion de cimentaciones.

- Construccion de edificaciones.

- Construccion y adecuacién zona de abastecimiento de combustible.

- Construccion y adecuacion de subestaciones eléctricas y central de energia.

- Instalacién de prefabricados.

- Recoleccién, transporte, acopio y/o disposicidon de material sobrante tanto material estéril como
escombros.

- Transporte de materiales, maquinaria y equipos.

- Empradizacion.

- Sefializacién horizontal y vertical.

- Construccion infraestructura ambiental.

- Educacién y capacitacion ambiental.

- Desmantelamiento cementerio de aeronaves.

- Desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales.

- Recuperaci6n de areas intervenidas.

- Limpieza final de sitios de trabajos.

e OPERACION

- Mantenimiento rutinario.

- Prevencién y control de incendios.

- Almacenamiento de materiales e insumos en bodega.
- Atencion a los usuarios.

- Almacenamiento y aprovisionamiento de combustibles.
- Cargue y descargue de materiales e insumos.

- Operaciones aeronauticas.

- Mantenimiento de aeronaves.

- Tréfico vehicular dentro del aeropuerto.

- Estacionamiento de vehiculos.

- Movilidad ilegal de fauna.

- Emisiones atmosféricas de fuentes fijas.

- Emisiones atmosféricas de fuentes moviles.

- Tratamiento agua residual.

- Disposicion de agua tratada.

- Vertimiento de aguas lluvias.

- Manejoy disposicion de solidos domésticos.

- Manejo y disposicion de residuos sdlidos peligrosos.

- Manejo y disposicidn de residuos liquidos peligrosos.
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- Riesgo Aviario.

En la siguiente tabla se describen cada una las fases del proyecto:

Tabla 3-3. Actividades especificas del proyecto

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

PRE-CONSTRUCCION

Instalacion de

sitios de acopio

infraestructura
temporal para campamentos y

Consiste en la instalacion transitoria de la infraestructura en donde se
localizaran temporalmente las edificaciones destinadas a campamentos,
patios de equipos, sitios de acopio y almacenamiento de materiales de
construccion y residuos, asi como otros sitios requeridos para la adecuada
administracion y ejecucién de la obra.

Socializacion

Consiste en la comunicacion de las actividades del proyecto a la poblacién
que posiblemente se vera afectada por el desarrollo del mismo. Esta
actividad tiene como finalidad evitar la generacién de falsas expectativas
por un inadecuado manejo de informacién por parte de la comunidad, asi
como el evitar posibles conflictos con la misma poblacion.

Contratacion de personal

Consiste en la vinculacién y capacitacién del personal profesional, técnico y
operativo necesario para adelantar el proyecto.

Acercamiento, informacion, y
tramites ante comunidades y
autoridades competentes

Consiste en la comunicacion de las actividades del proyecto a las
autoridades locales, municipales y/o regionales con jurisdiccién en el érea
de influencia. En caso de requerirse, incluye la elaboracion de estudios y
los tramites de permisos frente autoridades necesarios para el desarrollo
del proyecto.

Negociacion de predios

Esta actividad se refiere a las acciones que se deben realizar para la
adquisicion de predios necesarios para el desarrollo del proyecto.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

Sefializacion y demarcacion

Consiste en la instalacion de elementos como sefiales, barandas y todas
las demarcaciones necesarias para delimitar el area de intervencion o de
sitios de trabajos.

Demolicion de infraestructura
existente

Demoliciéon total o parcial de estructuras o edificaciones existentes.
También incluye el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de
estructuras existentes; la remocion y retiro de cercas de alambre, de
especies vegetales y otros obstaculos. Todos los residuos generados seran
trasporte y dispuestos sitios autorizados para tales fines.

Relocalizacién de
infraestructura y servicios
interceptados

Consiste en el retiro, cambio, restauracién o proteccion de infraestructura e
instalaciones de servicios que se vean afectados por las obras del proyecto.

Descapote y remocion de
vegetacion, incluye tala

Consiste en la limpieza del terreno, que debe ser despejado para el
desarrollo de las actividades del proyecto. Incluye la remocidn de la cubierta
vegetal, la capa orgénica y tala de arboles. Incluye zonas o fajas laterales
de la pista, calles de rodaje, vias existentes, entre otras que se encuentran
cubiertas de maleza, rastrojo y arboles. Incluye la tala de individuos
arbéreos localizados en los sitios de intervencién. Todos los residuos
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generados seran recolectados, transportados y dispuestos sitios
autorizados para tales fines.
Es una actividad de movimiento de tierras. Consiste en la remocion
E . mecanica 0 manual de material. Todos los residuos generados seran objeto
xcavaciones

de recoleccion, transporte y disposicion en sitios autorizados para tales
fines.

Rellenos, incluye nivelacion del
terreno

Esta es una actividad de movimiento de tierras. Es una actividad posterior
al descapote y excavacion en caso de ser necesarias, tiene como finalidad
la escarificacion, nivelacion y compactacion del terreno donde se apoyaran
la infraestructura. Todos los residuos generados seran objeto de
recoleccion, transporte y disposicion en sitios autorizados para tales fines.

Colocacion de material
granular, conformacion y
compactacion de la base y
subbase

Esta actividad se refiere al suministro, conformacién y compactacion de
materiales granulares para la constitucion de la sub-base y base. Todos los
residuos solidos generados seran recolectados, transportados y dispuestos
en sitios autorizados para tales fines.

Transporte y colocacién de
concreto, incluye sellado de
fisuras

Consiste en el transporte, suministro y colocacién de productos bituminosos
y no bituminosos, mezclas elaboradas, suministradas y/o compactadas en
obra, necesarias para la conformacion de la capa de rodadura y/o
mantenimiento de la misma, de acuerdo a las especificaciones de los
disefos del proyecto. Incluye el sellado de fisuras en las vias existentes.

Adecuacion, mantenimiento,
repavimentado y reconstruccion
pavimento

Consiste en todos aquellos trabajos requeridos para mantener en operacion
la zona de pista, margenes de pista, cabeceras de pista, plataformas, calles
de rodaje, vias existentes, parqueaderos, entre otros. Cuando se trata de
pavimento asfaltico incluye el fresado en frio parcial o total de las capas
asfalticas, de acuerdo con los alineamientos, cotas y espesores indicados
en los disefios del proyecto. Los residuos productos de esta actividad se
dispondran en sitios autorizados para tales fines.

Construccion de obras
hidraulicas

Consiste en la colocacién de formaletas, preparacién y vaciado de mezclas
de concreto y mortero para la construccidn de las obras hidraulicas. Incluye
la colocacién de drenes y subdrenes, entre otros. Todos los residuos
generados seran objeto de recoleccidn, transporte y disposicion en sitios
autorizados para tales fines.

Reconstruccién de rampa a
nivel de accesos

Consiste en la construccion de la rampa de ingreso/salida.

Construccion de cimentaciones

Son todas aquellas obras civiles tendientes a la construccion de las
cimentaciones de las estructuras del proyecto.

Construccion de edificaciones

Corresponde a todas las obras civiles tendientes a la construccion de las
edificaciones que incluyen estructura general, cubiertas, obra gris y blanca,
ventaneria, carpinteria, cerrajeria, impermeabilizaciones, instalaciones
eléctricas-sanitarias-contraincendios, entre otros, necesarias para el
desarrollo del proyecto.

Construccion y adecuacion
zona de abastecimiento de
combustible

Esta actividad consiste en la construcciéon de una estacion de combustible.
Dentro de los trabajos propios de esta actividad se contempla
levantamiento topografico de la zona a intervenir, demolicion de algunas
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estructuras existentes, movimiento de tierra, remocion de capa vegetal y
tala de arboles, entre otros. También requerirda las canalizaciones
subterréneas de acuerdo a los disefios del proyecto.

Construccién y adecuacion de
subestaciones eléctricas y
central de energia

Contempla la construccion y adecuacion de la subestacion eléctrica y la
actualizacién de los equipos conformes a la normativa RETIE.

Instalacién de prefabricados

Constituye todos los elementos prefabricados necesarios para las obras de
remodelacidn, adecuacion, construccién y reconstruccion. También incluye
postes, luminarias, cdAmaras, entre otros.

Recoleccion, transporte, acopio
ylo disposicion de material
sobrante de material estéril y
escombros

Consiste en manejo de los materiales y residuos provenientes de
excavacion, demolicion de estructura, explanaciones, entre otros. Estos
residuos se dispondran en sitios autorizados para tales fines.

Transporte de materiales,
magquinaria y equipos

Esta actividad consiste en el traslado y/o movimiento de materiales
necesarios para las obras del proyecto, asi como el traslado de maquinaria
y equipos hasta los frentes de obras.

Empradizacion

Esta actividad consiste en la revegetalizacién con fines de recuperacion de
zonas intervenidas, en caso de ser necesario.

Sefializacion horizontal y
vertical

Esta actividad consiste en la colocaciéon de todas las sefiales tanto
horizontales como verticales que requiera el proyecto, incluye la utilizacion
de pinturas y otros productos relacionados con el desarrollo de dicha
actividad.

Construccion infraestructura
ambiental

Incluye todas las obras tendientes a mejorar las condiciones de los
sistemas ahorradores de agua, adecuacion de instalaciones para gestion de
residuos peligrosos y residuos sélidos convencionales, incluyendo
contenedores para residuos organicos procedentes de rocerias, mejoras de
insonorizacion al interior de los edificios, adaptaciéon y cumplimiento del
programa de gestion para el control del peligro aviario, desmantelamiento
de cementerio de aeronaves, descapote, explanaciones, tala de arboles,
retirada y trasplante de arboles, actualizacién y mejoras de la sefializacion
ambiental y adecuacién de arroyos y canales de drenaje existentes asi
como construccion de nuevos tramos necesarios, adecuados a las
nivelaciones realizadas.

Adecuacién de los sistemas de tratamiento de agua asi como los
separadores de aceites y/o lubricantes, entre otras.

Educacion y capacitacion
ambiental

Consiste en todas las actividades educativas necesarias para la
capacitacion ambiental del personal laboral, asi como programas
educativos a poblaciones cercanas que pueden interferir en la correcta
gestion ambiental del proyecto.

Desmantelamiento cementerio
de aeronaves

Esta actividad incluye el desmantelamiento del cementerio de aeronaves
incluido segregacion, retirada, transporte y disposicién final mediante gestor
autorizado.

Desmantelamiento y abandono
de instalaciones temporales

Hace referencia a las actividades de desmantelamiento y abandono de los
frentes de obra y sitios de almacenamiento de materiales. Incluye
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movimiento y transporte de materiales y residuos, asi como las actividades
de limpieza de las areas intervenidas.

Recuperacion de areas
intervenidas

Estan relacionadas con las actividades de desmantelamiento y abandono
de los frentes de obra y sitios de almacenamiento de materiales. Incluye
movimiento y transporte de materiales y residuos, actividades de
restauracion de las areas intervenidas.

Limpieza final de sitios de
trabajos

Estan relacionadas con las actividades de desmantelamiento y abandono
de los frentes de obra y sitios de almacenamiento de materiales de
construccion. Incluye movimiento y transporte de materiales y residuos,
actividades de limpieza de las areas intervenidas.

OPERACION

Mantenimiento rutinario

Se identifica como las actividades habituales y continias que permiten el
desarrollo de las operaciones del aeropuerto.

Prevencion y control de
incendios

Son las diferentes actividades, programas y modificaciones que realiza el
area de emergencias, el area HSEQ y el cuerpo de Servicio de Extincién de
Incendios, para prevenir, mitigar y controlar, tanto las actividades y
condiciones inseguras que aumenten el riesgo de un incendio, asi como el
evento en el cual se presente una emergencia de este tipo.

Almacenamiento de materiales
en insumos en bodega

Hace referencia a las actividades correspondientes y paralelas al
almacenamiento de materiales y equipos que corresponden a las
operaciones aeroportuarias, ya sea de roceria y poda, fauna y peligro
aviario, bodega de tenedores de espacio, de aseo, bodega de obras civiles,
bodega para equipaje, bodega de bomberos, area para mantenimiento,
entre otras.

Atencion a los usuarios

Corresponde a las interacciones en las cuales se presente un contacto
entre los usuarios del aeropuerto y la comunidad aeroportuaria.

Almacenamiento y
aprovisionamiento de
combustibles

Corresponde las operaciones relacionadas con el abastecimiento de
combustible a las aeronaves.

Cargue y descargue de
materiales e insumos

Son todas aquellas actividades de cargue y descargue inherente a las
operaciones aeroportuarias.

Operaciones aeronauticas

Comprende la aproximacion, aterrizaje, despegue, estacionamiento,
circulacién en tierra, control administrativo y operativo, entre otros, de las
aeronaves al interior del aeropuerto, asi como todas las actividades
conexas a estas.

Mantenimiento de aeronaves

Corresponde al mantenimiento de aeronaves en los hangares.

Tréafico vehicular dentro del
aeropuerto

Corresponde a la circulacidn en area publica, la cual esta delimitada por el
movimiento vehicular al exterior de la zona restringida.

Estacionamiento de vehiculos

Hace referencia a todos los vehiculos livianos y pesados que contribuyen a
algun procedimiento interno del aeropuerto.

Movilidad ilegal de fauna

Corresponde a la movilizacion de fauna de manera no legal en el equipaje
de los usuarios del aeropuerto.

Emisiones atmosféricas de

Son las emisiones son generadas por parte de las operaciones
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fuentes fijas aeroportuarias por el movimiento y operacién de vehiculos del lado aire,

vehiculos de carga de combustible, vehiculos de extincion de incendios,
vehiculos livianos de movimiento de personal, entre otros.

Emisiones atmosféricas de
fuentes moviles

Son las emisiones son generadas por parte de las operaciones
aeroportuarias por el movimiento y operacién de vehiculos del lado aire,
vehiculos de carga de combustible, vehiculos de extincion de incendios,
vehiculos livianos de movimiento de personal, entre otros.

Tratamiento agua residual

Esta relacionada con las diferentes areas de operacion del aeropuerto que
generan aguas residuales. El tratamiento de las mismas es realizado en la
Planta de Tratamiento de Agua Residual- PTAR.

Disposicion de agua tratada

Corresponde a la disposicion del agua que procede de la PTAR.

Vertimiento de aguas lluvias

Todas aquellas aguas lluvias que se generan durante el evento de una
precipitacion, las cuales producen lavado de todas las areas.

Manejo y disposicion de solidos
domésticos

Se refiere al manejo integral de los residuos solidos de tipo doméstico.

Manejo y disposicion de
residuos sélidos peligrosos

Se refiere al manejo integral de los residuos solidos y liquidos: generacién,
separacion, almacenamiento, transporte, y disposicion.

Manejo y disposicion de
residuos liquidos peligrosos

El cuarto de almacenamiento temporal de residuos liquidos peligrosos del
aeropuerto puede generar contaminacion del suelo si llega a pasar algun
accidente con los contenedores.

Riesgo Aviario

La U.AEE.C. AEROCIVIL ha definido esta actividad como un riesgo al que
estan expuestas las aeronaves y su operacion a la presencia de aves
silvestres y otro tipo de fauna como consecuencia de la presencia dentro y
fuera del aeropuerto. En el aeropuerto es frecuente la presencia de esta
fauna que representa riesgo aviario como consecuencia principal de la
presencia de los botaderos a cielo abierto en cercanias al aeropuerto.

Fuente: elaboracion propia

El Contrato de Concesion del aeropuerto tendra una duracion de 20 afios, los cuales se han dividido en ocho
periodos de intervencion, a saber:

Periodo de Intervencion 1: Afios 1 - 3.
Periodo de Intervencion 2: Afios 4 — 5.
Periodo de Intervencion 3: Arios 6 — 8.
Periodo de Intervencion 4: Arios 9 — 10.
Periodo de Intervencién 5: Afios 11 - 13.
Periodo de Intervencion 6: Afios 14 — 15.
Periodo de Intervencién 7: Afios 15 - 18.
Periodo de Intervencién 8: Afios 19 - 20.

A continuacion se presenta la descripcién de las obras y/o actividades contempladas en las actividades de

pre-construccion, construccion

, mantenimiento y operacién del proyecto “administracion, operacion,

mantenimiento, explotacion comercial, adecuacidn, modernizacion y reversion tanto del lado aéreo como del
lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz”:
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3.3.1 Actividades de pre-construccion, construccion y mantenimiento
a) Lado Aire
e Pista principal
- Mantenimiento de pista y margenes de pista:

Se realizaran intervenciones correspondientes a la adecuacion, mantenimiento y repavimentacion de la pista
incluyendo las margenes de pista. También, se incluye la renovacion de la sefializacion de pista de acuerdo
con las normas establecidas en Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC y Organizacion Aeronautica
Civil Internacional - OACI.

La actividad se desarrollara de acuerdo con los disefios basados en las especificaciones del Reglamento
Aerondutico de Colombia - RAC 14.

- Balizamiento de pista:

Contempla el remplazo, actualizacién y mantenimiento del sistema de balizamiento de pista. Podra incluir el
remplazo, actualizacién y mantenimiento en la cimentacién, soportes, cableado y los demés elementos
requeridos para su correcto funcionamiento.

Se renovaran aquellos equipos de balizamiento de la pista que lo necesiten (sistemas de luces de
aproximacion, de eje de pista, de borde de pista, PAPI, de umbral de pista y de extremo de pista), incluyendo
reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de
aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones.

Se incluyen los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de pista en
completo estado de operacion y funcionamiento segun la Organizacion Aeronautica Civil Internacional — OACI
y los Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
balizamiento y determinar qué equipos deben ser reemplazados deberan ser aprobados previamente por la
Interventoria y el Concedente.

- Senalizacion:
Incluye la renovacion, actualizacion y mantenimiento de la sefializacion de las plataformas de acuerdo con las
normas vigentes.

e (Cabecera05y 23

- Nivelacién de areas de seguridad extremo de la pista (RESA) 05 y 23 y eliminacién de
obstaculos:

Esta actividad consiste en la ampliacion de las zonas de RESA tanto en la cabecera 05 y la cabecera 23. Se
requiere de la realizacion de trabajos previos de topografia, estudio de niveles, movimientos de tierras,
colocacién de relleno seleccionado y acabados de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.
Los residuos generados en esta actividad seran dispuestos en sitios de disposicidn autorizados.
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Estas intervenciones se realizaran en las zonas de RESA de las cabeceras 05 y 23, tal como se muestra en la

siguiente figura:

Figura 3-14. Localizacion de las cabeceras 05y 23

- Nivelacion de zona de seguridad de pista (RESA

23) y eliminacion de obstaculos segin Normativa [

OACL Incluye aporte y/o retirada de tierras y/o

retirada a vertedero.

Adquisicion de area para ampliacion |
e RESA y vial perimetral 1.468m?2

ha g

¥y

Fuente: Elaborado con base en imagen de Google Earth y Plan Maestro Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Las labores de eliminacion de obstaculos se relacionan con la exclusion de todo elemento fisico o natural que
pueda generar obstruccion en las zonas de seguridad del extremo de las cabeceras 05 y 23.

Las labores de eliminaciéon de obstaculos se relacionan con la remocion de objetos que penetren las

superficies de aproximacién de la cabecera 05.

Estas intervenciones se realizaran en las zonas descritas anteriormente y que son ilustradas a continuacion:
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Figura 3-15. Localizacion de las calles de rodaje
= “ws iy A

Fuente: Elaborado con base en imagen de google earth y Plan Maestro Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
- Nivelacién de franjas de pista:

Esta actividad consiste en la nivelacion de las franjas de pista y, cabeceras de pista (05 y 23). Se contempla
la nivelacion de las areas antes mencionadas. La actividad incluye la realizacion de trabajos previos de
topografia, estudio de niveles, movimientos de tierras, colocacién de relleno de material de suelo
seleccionado, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas. Los residuos generados en esta
actividad seran dispuestos en sitios de disposicion autorizados.

- Nivelacién y adecuacion de RESA 05y 23:

Esta actividad consiste en la ampliacion de las RESA 05y 23. Se realizaran trabajos de nivelacion respetando
las dimensiones y pendientes minimas establecidas por los Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC,
en especial RAC 14 y la Organizacion Aerondutica Civil Internacional — OACI. Para lo cual, se llevaran a cabo
trabajos de topografia previa, estudio de niveles, movimiento de tierra a maquinaria, colocacién de material de
relleno seleccionado y acabados segun las especificaciones exigidas.

La adecuacién de las RESA 05 y 23 tendran actividades complementarias como la construccion y/o
adecuacion de drenajes, canalizaciones, movimientos de tierra, conformacion y/o reconformacion del terreno,
transporte de material sobrante y eliminacién de todo obstaculo o elemento que perjudique la seguridad al no
cumplir con las condiciones necesarias de fragilidad.

e Plataformas

- Ampliacion de la plataforma comercial:

Consiste en la ampliacion de la plataforma comercial. Incluye trabajos de movimientos de tierra, construccion
de obras de drenaje para recoleccion y disposicion de aguas de escorrentia superficial, construccion de losas
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de concreto, construccion y/o instalacion de elementos o infraestructura asociada a los trabajos de ampliacién
de plataforma.

Se proyecta la pavimentacion de la plataforma, apropiadamente en la zona de los puestos remotos, que
permitira tener una via de servicio a lo largo de las cabeceras de las aeronaves que permitira a los equipos de
asistencia en tierra mejor maniobrabilidad a la hora de las salidas en push-back.

Se proyectan modificaciones de las areas de estacionamiento de las aeronaves, el planteamiento de nuevos
viales a fin de acceder hasta el terminar.

- Ampliacién de la plataforma de mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO y Aviacién
General Corporativa:

Consiste en la ampliacion de la plataforma. Incluye trabajos de movimientos de tierra, construccion de obras
de drenaje para recoleccion y disposicion de aguas de escorrentia superficial, construccion de losas de
concreto, construccion y/o instalacion de elementos o infraestructura asociada con los trabajos en comento.

- Ampliacién de la plataforma de carga:
Consiste en la ampliacion de la plataforma. Incluye trabajos de movimientos de tierra, construccion de obras
de drenaje para recoleccion y disposicion de aguas de escorrentia superficial, construccién de losas de
concreto, construccion y/o instalacion de los elementos asociados a estos trabajos.

- Mantenimiento de plataformas:

Se realizara la adecuacién, mantenimiento, repavimentacion y reconstruccion de las plataformas, la cual
incluye sellado de fisuras, parcheos superficiales, remplazo de losas de concreto, entre otras obras.

- Obras de drenaje:

Corresponde a las obras de adecuacién, mantenimiento, construccion y reconstruccion de las obra de drenaje
y elementos hidraulicos que permiten la evacuacion de aguas pluviales de las plataformas.

- Sefializacion:

Incluye la renovacion, actualizacion y mantenimiento de la sefializacion de las plataformas de acuerdo con las
normas vigentes.

e Calles de rodaje
- Nivelacion de calles de rodaje

Esta actividad consiste en la nivelacion de las calles de rodaje existentes en el aeropuerto. Se contempla la
nivelacion de las areas antes mencionadas. La actividad incluye la realizacién de trabajos previos de
topografia, estudio de niveles, movimientos de tierras, colocacion de relleno de material de suelo
seleccionado, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas. Los residuos generados en esta
actividad seran dispuestos en sitios de disposicién autorizados.
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- Mantenimiento de calles de rodaje

Corresponde a las intervenciones relacionadas con la adecuacion, mantenimiento y repavimentacion de las
calles de rodaje, incluyendo las margenes de pista. La actuacion incluye la repavimentacién de acuerdo con
las especificaciones técnicas del disefio basadas en las normas establecidas en los Reglamentos
Aeronduticos de Colombia - RAC y Organizacion Aeronautica Civil Internacional — OACI.

En caso de ser necesario se realizara la reposicién de la estructura que presente algun tipo de dificultad; asi
como la construccién una nueva calle de rodaje y/o prolongacioén y/o ampliacién y/o construccién de sobre
anchos de las calles de rodaje.

- Sistema de luces de calle de calle de rodaje:

Contempla el remplazo, actualizacién y mantenimiento del sistema de luces de calle de rodaje, podra incluir
cambio en los reguladores de corriente constante, sistema de mando y presentacién, cableado primario,
cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones, efc.

Se incluyen los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de calles de
rodaje en completo estado de operacion y funcionamiento segun los estandares de la normatividad contenida
en los Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC, la Administracion Federal de Aviacion - FAA y
Organizacion Aeronautica Civil Internacional — OACI.

- Sefializacion:

Incluye la renovacion, actualizacion y mantenimiento de la sefializacion de las calles de rodaje de acuerdo con
las normas vigentes.

o Vial perimetral
Se proyecta la adecuacion, mantenimiento, rehabilitacién y reconstruccidn del via perimetral empleado para el
trénsito de los vehiculos operacionales del aeropuerto. En caso de ser necesario, se proyectaran tramos de
vial nuevo.
La construccion de un nuevos tramos de via perimetral incluyen trabajos de replanteo de topogréficos,
remocion de capa vegetal, tala de arboles, movimiento de tierra, conformacion de sub-base y base granular,
colocacion de concreto para conformacion de la capa de rodadura.

e Cerramiento

Corresponde a las obras de adecuacién, mantenimiento, construccion, repavimentacion y reconstruccién del
actual cerramiento y el cerramiento doble.

Se incluyen obras tendientes a garantizar los niveles de seguridad del aeropuerto, tales como sistema de
alumbrado, sistema de deteccidn perimetral y sefializacion.
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o  Construccion y adecuacion de zonas de abastecimiento de combustible incluido viales de acceso:

Esta actividad contempla un levantamiento topografico de la zona a intervenir. Seran necesarios trabajos de
demolicién de algunas estructuras existentes, movimiento de tierra, remocion de capa vegetal y tala de
arboles. Se realizan las canalizaciones subterraneas de acuerdo a los disefios.

Segun el Plan Maestro del aeropuerto, se tiene “previsto la construccién de un nuevo patio pavimentado para
el estacionamiento de equipos de handling y soporte de operaciones (GSE o Ground Support Equipment, por
sus siglas en inglés). Se propone una estacion de combustibles de lado aire, integrada con el patio de equipos
GSE anterior, como una mejora sustancial de calidad de servicio del aeropuerto (no necesariamente asociada
a la demanda de trafico). Esta nueva estacién de combustible de lado aire podra proveer de combustible a
todos los vehiculos que circulen en lado aire; se propone junto al cerramiento que separa el lado aire de las
instalaciones de los tres proveedores de combustibles, de modo que se puedan reutilizar las instalaciones de
bombeo subterréneas y los depositos ya existentes. En esta zona de suministro de fuel en lado aire tendra un
acceso directo desde el vial de servicio principal situado en plataforma, asi como anillos de recirculacion
desde el vial de servicio”.

e Area de mantenimiento, reparaciones y operaciones — MRO (Maintenance, repair and operations)

Las obras contemplan la ampliacion de la zona de la zona de carga, asi como la reubicacion de las zonas de
mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO y aviacién general, tal como se describira a continuacion:

- Nueva area de mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO y demolicion edificaciones
afectadas

Se desarrollara una nueva zona de mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO en la que se construira
un hangar y su urbanizacion e instalaciones asociadas. Esta actuacion incluye también la demolicién de la
zona actual area de mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO que no esté operativa en la
actualidad, de acuerdo a las exigencias de gestion de residuos dispuesta en la normativa colombiana
nacional, regional y local aplicable al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

El hangar tendra unas dimensiones minimas de 5625 m2, con una altura libre de 21 m, como minimo, y un
sistema de puente grua. La puerta principal de acceso al hangar desde el lado aire debe permitir el
acomodamiento de las aeronaves habituales tipo E, D y eventualmente E. Se ejecutard su urbanizacion
asociada y vial de acceso con una superficie de unos 3200 m2.

El disefio del hangar para actividades de mantenimiento de aeronaves, tendré en cuenta lo establecido en el
Reglamento Aeronautico de Colombia - RAC 4. Esta certifica el hangar para llevar a cabo actividades de
mantenimiento, mantenimiento de prevencion, inspeccion y modificaciones de la aeronave o0 componentes de
la aeronave. Esta certificacion especifica qué tipo de aeronaves, componentes 0 equipos se pueden tratar y el
mantenimiento que se puede ejecutar en el hangar.

En esta actividad se realizara un replanteo topografico y se determinan tanto el emplazamiento del area de
mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO como las demoliciones de las edificaciones que se afectan
con esta construccion. Las construcciones que estén funcionando deben reubicarse antes de ser demolidas.
Se realizara la demolicién posterior a esa reubicacion, se disponen finalmente los escombros y residuos a
botadero autorizado. Dentro de esta intervencion toca adecuar las vias de acceso al MRO con movimiento de
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tierras, posteria, iluminacion, demarcacién vertical y horizontal, més las inclusiones de equipos de vigilancia e
infraestructura tecnologica.

- Urbanizacion y accesos mantenimiento, reparaciones y operaciones - MRO

Se realiza trazado topografico acorde al urbanismo y la ubicacién de accesos al MRO. Se realizan las obras
de infraestructura necesaria como iluminacion, cableada, posteria, sistema de riego, jardineria,
estacionamiento de vehiculos, etc.

¢ Nuevo edificio Aviacién General Corporativa y Urbanizacion:

Se construira un nuevo edificio de Aviacion General CorporativaZ. Se demoleran los edificios colindantes y se
ejecutara la urbanizacién y accesos a estos terrenos. El nuevo edifico tendra un acceso directo de los
usuarios desde el Lado Tierra. Asimismo, tendra a su disposicion patios de maniobras necesario para una
adecuada circulacién y estacionamiento de los vehiculos.

El edificio de Aviacién General Corporativa contara con las siguientes zonas:

- Zona de aviacion general y de negocios, que incluye dependencias administrativas y oficinas,
sala de espera y aseos.

- Zona para autoridades que incluye sala VIP para autoridades, control de pasaportes, control de
fauna, control de aduanas, revision de equipajes y aseos.

- Zona de instalaciones de soporte que incluya, informacion, manejo de equipajes y servicios de
alimentos.

El nuevo edificio de Aviacion General Corporativo se contara con las siguientes instalaciones:

- Electricidad e iluminacion, conforme la GTC-8, RETILAP y la NTC 2050.

- Ascensores.

- Aire acondicionado. Disefio de instalacion conforme NTC 5316, NTC 3714, NTC 4366, NTC
5104 y ANSI/ASHRAE 37-1988R.

- Proteccion contra incendios segun lo indicado en las NFPA.

- Suministro y evacuacion de aguas en los bafios que se proyecten.

- Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de cableado estructurado que
se integrara con la red multiservicio del aeropuerto. El enlace entre la Nueva Terminal y el resto
de edificios se realizaréd mediante enlaces de fibra dptica.

- Sistema de Seguridad: Sistema de CC1V, Sistema de Control de Accesos, Sistema de Intrusién,
en cumplimiento a los requisitos especificados en el RAC 17,

- Maquinas de rayos X para la inspeccién de equipajes y detectores de metales para la inspeccion
de pasajeros, tanto tipo pértico como manual, en cumplimiento a los requisitos especificados en
el RAC 17.

- Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes contraincendios, red de
aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio con las redes existentes del
aeropuerto.
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Se realiza trazado topografico acorde al urbanismo y la ubicacion de accesos. Se realizan las obras de
infraestructura necesaria como iluminacion, cableada, posteria, sistema de riego, jardineria, estacionamiento
de vehiculos y equipos GSE, etfc.

e  Construccion del Edificio Terminal Corporativo - FBO:

Se proyecta la construccion de un edificio para la actividad de un FBO (Fixed Based Operator), que bien
pudiera funcionar a modo de terminal de aviacion corporativa o aeroclub.

El edificio FBO posiblemente se ubicara en las proximidades de la nueva plataforma de aviacion general con
acceso directo a campo de vuelos, vial de acceso por lado aire y acceso por lado tierra (en zona urbanizada y
con disponibilidad de parqueadero).

b) Lado Tierra
e Terminal de Carga
- Nueva Terminal de Carga, demolicion de edificios asociados y nueva urbanizacion:

Esta actividad consiste en la construccion de un edificio para el manejo de carga, de paquetes de mensajeria,
encomiendas, almacenamiento de articulos restringidos y correo.

Se realiza trazado topogréfico tanto del lote del edificio de Carga a construir como del edifico a demoler. Se
realizara la construccion integral del nuevo edifico de Carga con su respectiva infraestructura. Su construccion
serd con una tecnologia de rapido avance y utilizando la gran mayoria de materiales de tipo prefabricado.
Simultaneamente a la construccion se instala la infraestructura aprobada también en los planos de disefio.
Tan pronto este construido el nuevo edificio de carga se procede a demoler el edifico antiguo. Los escombros
y residuos se transportaran a botadero autorizado para su disposicion final.

Figura 3-16. Localizacion de la Nueva Terminal de Carga
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Fuente: Capitulo 7 -Plan Maestro Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, abril de 2014.
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Las instalaciones incluyen las siguientes areas:

VVV VVVVVVVVY

Almacén de carga.

Areas isotermas.

Areas de mercancias peligrosas.

Areas acorazadas.

Areas de mercancias no reclamadas.

Zona Unica de inspeccion de mercancias destinadas a las entidades de control.
Depésito de mercancias intervenidas.

Correo y paqueteria urgente y normal.

Instalaciones y dotaciones especificas para las entidades DIAN, INVIMA, ICA, POLICIA,
ANTINARCOTICOS, MIGRACION COLOMBIA.

Zona Unica refrigerada.

Areas de inspeccion y transito agropecuario CITAG.

Areas de tratamiento de carga especial.

El nuevo edificio Terminal de Carga, contara ademas de las siguientes instalaciones:

A\

VV VYV VVVVVVYYVY

Sistema de aire acondicionado.

Céamaras frigorificas tanto para mantenimiento como para la conserva de productos
alimentarios, en caso de requerirse. Incluye central de produccién y zona Unica de
inspeccién refrigerada.

Sistema de ventilacion para zona de almacenamiento de perecedero y sistema de
climatizacion segun la zona climaticas para la zona de operacién del terminal
(administrativas, entidades de control de mercancias, servicios).

Sistema de extincién y deteccion de incendios.

Instalacidn de sistema de iluminacidn de emergencia.

Instalacion de sistema de iluminacion general.

Instalacidn de redes de saneamiento en la zona de bafios.

Subestacién de energia, sistemas de suplencia y tableros eléctricos.

Instalacién de la red de comunicaciones LAN para voz y datos,

Instalacion del sistema de Circuito Cerrado de Television (CCTV), sistema de control de
accesos Y sistema de intrusién.

Equipos de inspeccion de equipajes y personas.

Canalizaciones de redes eléctricas, de comunicaciones, de hidrantes, aguas lluvias, potable
y residual, el cual conectara con las redes existentes en el aeropuerto.

Zona unica de inspeccion.

Zona de inspeccion no instrusiva.

Ampliacién del nuevo edificio de carga:

Se ampliara el edificio de carga. La ampliacion del edificio incluye las siguientes instalaciones:

>

Ampliacion del sistema de deteccion y alarma y de extincion de incendios (rociadores,
extintores, bocas de incendios, hidrantes, entre otros.) que sea requerido por la normativa
NFPA.
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» Instalacion de iluminacion de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de
evacuacion, las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccion existentes. Se cumpliran los niveles de iluminacion indicados en normativa.

> lluminacion.

> Instalacion de fontaneria y saneamiento de las zonas de bafios. Incluye tuberias de agua,
sanitarios y griferia temporizada para ahorro en consumo de agua.

> Se tendran en cuenta las instalaciones de camaras frigorificas tanto para mantenimiento
como congelacién para la conserva de productos alimentarios, en caso de requerirse.
Acondicionandolas zonas destinas a este fin. Incluyendo central de produccién, incluido el
aumento de potencia en las centrales eléctrica y energética.

» Ampliacion de la instalacién eléctrica existente con nuevo tablero eléctrico para la
distribucion de la energia en el edificio. Incluye, elementos de proteccion térmica, diferencial
y sobretensiéon, con el cableado necesario. Conforme al Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE) y a la NTC2050 Cédigo Eléctrico Colombiano.

> Se instalaran puertas de tipo industrial seccional, para la entrada de las mercancias.

» Se ampliara la red de comunicaciones, instalando nuevas tomas de red, para dar servicio a
las zonas de ampliacion del edificio.

» Se realizara la adecuacion y ampliacion de las instalaciones de seguridad: CCTV y control
de accesos en las puertas de acceso restringido y todas aquellas que se estimen oportunas,
incluyendo la sustitucién de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida util o estén
préximos a alcanzarla.

> Se realizara la renovacion y ampliacién de los equipos de inspeccion (maquinas de rayos x
y detectores de metales).

e Zona Terminal y edificios anexos

Se proyecta la ampliaciéon del edificio terminal de pasajeros, el cual contempla trabajos arquitecténicos
relacionados con la rehabilitacion y modernizacién de una nueva envolvente exterior; al interior del edificio, se
propone la adecuacion y ampliacion de diversos espacios funcionales para el tratamiento de pasajeros y
equipajes, de modo que se garantice el cumplimiento del estandar de nivel de servicio IATA-C, acorde a las
necesidades establecidas en el Capitulo 6.

Se prevé el remplazo de los puentes de embarque y también el mobiliario del edificio para mejorar la
experiencia del pasajero, asi como para mejorar la escala y proporciones del interior del edificio. Asi como la
modificacion del edificio actual de oficinas y nueva rampa de acceso para el nivel salidas.

A continuacion, se presenta el plano de la terminal de pasajeros con su respectiva ampliacion:
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Figura 3-17. Plano terminal de pasajeros - Ampliacion

Fuente: Capitulo 7 -Plan Maestro Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, abril de 2014.

- Mejora y ampliacion de los locales comerciales del edificio Terminal:

Esta actividad consiste en la ampliacién de las zonas comerciales ubicadas en el edificio Terminal, asi como
la construccion de la estructura, cerramientos, acabados, pisos y proyecto de integracion arquitectonica
contemplado en los disefios. Acorde con los disefios aprobados, se realizara un trazado con topografico de
los locales a intervenir o a construir. La construccion de los locales se realizara con materiales prefabricados,
ligeros, secos y rapidos de instalar.

Estas mejoras y/o ampliaciones tienen por objetivo homogenizar e integrar la tipologia de los locales
comerciales que actualmente existe en el edificio Terminal y las intervenciones contemplan lo siguiente:

YV VV V¥V YV VYV VYV

Puntos de conexién a la red de comunicaciones del aeropuerto.

Acometida eléctrica de seccion correspondiente a la actividad del local comercial y los m
cuadrados de superficie y contador de energia.

Conducto de extraccion de olores y vapores originados en actividades de coccién en las
campanas de las cocinas de los locales de restauracién.

Acometidas para instalaciones de fontaneria y saneamiento. En la tuberia de agua potable
se prevera un contador para recoger el consumo de agua de cada local.

Acometidas para instalaciones de fontaneria y saneamiento. En la tuberia de agua potable
se prevera un contador para recoger el consumo de agua de cada local.

Acometidas para red de ductos de aire acondicionado tipo fan-coil.

Ducto de dimensiones acordes a la superficie del local, con compuerta de regulacién para
las necesidades de renovacion de aire.

Acometidas y conexion a los lazos de deteccion de incendios del edificio Terminal.
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- Adecuacién del edificio Terminal de pasajeros en arquitectura, instalaciones y aspectos
normativos:

Esta actividad consiste en una adecuacion del edificio Terminal a las condiciones normativas de la Asociacién
Internacional de Transporte Aéreo - IATA, el Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC y la Norma Sismo
Resistente - NSR 10.

Acorde a los disefios aprobados se organizara un plan de ejecucién de actuaciones enfocadas a Normativa
vigente para el edificio terminal y algunas reformas en la edificacién como cerramientos en carpinteria de
aluminio, super board, vidrio y aluminio arquitectonico, madera, entre otros. De acuerdo con los disefios, se
instalaran los cielos falsos, techos y cubiertas en los materiales descritos en las especificaciones aprobadas,
pintura y demas recubrimientos. Estas instalaciones se programaran bajo condiciones estrictas de seguridad
prevaleciendo la integridad fisica de los usuarios y trabajadores simultaneamente.

- Adecuacién e integracion arquitectdnica de fachadas e impermeabilizacion de cubiertas del
edificio de la terminal:

Esta actividad incluye la remodelacion de las fachadas y cubiertas y su integracién a los edificios, incluye la
impermeabilizacién de las cubiertas y reparacion y acondicionamiento de las zonas deterioradas de las
fachadas existentes, asi como la instalaciéon de una fachada flotante en todo el perimetro de la edificacién
acorde a las caracteristicas arquitectonicas del Terminal y los edificios anexos.

Adicionalmente, se contempla todas las actuaciones referentes al aislamiento acustico y térmico, entre las
que se incluyen la sustitucién y reparacion del cerramiento ha cristalizado de fachada e instalacion de
proteccion pasiva de vidrios.

- Ampliacién del edificio Terminal de pasajeros nivel salidas y zona comercial:

Se realizara la ampliacidn del edificio terminal de pasajeros acondicionando las instalaciones, mobiliario y
equipamiento. Las actuaciones incluyen la ampliacién del edificio Terminal vestibulo salidas, nuevas zonas
comerciales de la ampliacién, remodelacidn y reordenamiento de la actual zona comercial. Se incluye acceso
a plan cubierta nivel (zona comercial) y ampliacién de zona filtros de seguridad.

- Sistema de climatizacién

Se potenciara el sistema de aire acondicionado de acuerdo a los requerimientos de mejoras, ampliaciones y
adecuaciones del edificio Terminal.

- Adecuacion zonas administrativas (oficinas U.A.E.C. AEROCIVIL, CECOA, Meteorologia, Centro
de Control y Torre de Control) a la normatividad:

Se llevara a cabo una adecuacion a normativa de las instalaciones de iluminacion, fontaneria y saneamiento,
contraincendios (red de gabinetes, deteccidn de incendios iluminaciéon emergencia, sefializacion),
comunicaciones (red de cableado estructurado), climatizacién y seguridad de las zonas administrativas ajenas
al edificio terminal. De igual forma se ejecutara una adaptacion de la arquitectura con respecto a la normativa
de accesibilidad para personas con discapacidad, y a la normativa sismo-resistente (a nivel estructural y
contraincendios) a aplicar de igual manera que en el edificio terminal, asi como una reforma integral
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arquitectdnica a nivel de usos para el cumplimiento de la IATA (nivel C), incluyen reformas en pisos, solados,'
cielos rasos, pintura, y reforma de barios.

La adecuacién se extendera en la instalacién de ascensores para aquellos edificios que no dispongan de
ellos, y que por su operativa los requiera, como las zonas administrativas de la Unidad Administrativa Especial
de Aerondutica Civil - U.A.E.C. AEROCIVIL. La capacidad de estos ascensores serd como minimo de seis (6)
personas a bordo, mejorando asi el flujo entre plantas del edificio. Estos ascensores deberan estar adaptados
para el acceso de personas discapacitadas.

Se incluye también la renovacion de acabados superficiales (cerramientos, solados, falsos techos, pintura)
Asimismo se independizara el suministro de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones de los
locales que sean arrendables.

- Remodelacion y adecuacion de instalaciones de sanidad y suministro de equipamiento:

Se renovara equipamiento obsoleto y mejorard las instalaciones correspondientes a la prestacion de los
servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del
Ministerio de Salud y proteccién Social, los Reglamentos Aeronauticos de Colombia — RAC y la Organizacion
Aeronautica Civil Internacional — OACI.

La infraestructura estara dotada de sala espera, area de enfermeria, consultorio médico, sala procedimientos
menores (meson con posetas para desinfeccion de materiales), sala observacion, area inspeccion mercancias
peligrosas, area aseo, area de recoleccion residuos hospitalarios, bafios (hombre- mujer) uno de los bafios
con ducha y con aditamentos para minusvalidos.

Las instalaciones estaran dotadas de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a
normativa el servicio de sanidad aeroportuario.

- Suministro de equipamiento de seguridad:
Esta actividad consiste en el suministro e instalacién de equipamiento de seguridad que, incluyendo entre
otros arcos de detecciéon de metales, detectores de metal manuales, maquinas de rayos X y maquinas EDS
con capacidad suficiente para atender la demanda de trafico de pasajeros y de sus equipajes, tanto
facturados como de mano. La actuacién incluye lo siguiente:

Tabla 3-4. Equipamiento de seguridad

TIPOLOGIA EQUIPO CANTIDAD
Méaquina RX (equipaje de mano en salida internacional, y acceso personal zonas 9
restringidas)
Méaquina RX (equipaje de mano en llegada internacional) 2
Méaquina RX (equipaje de mano en salida nacional, y accesos personal zona restringida) 6
Méquina RX pasillo salida empleado 1
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TIPOLOGIA EQUIPO CANTIDAD

Méaquina RX acceso vehicular y peatonal zona de aviacién general 1

Méaquina RX (BHS) 3

Pértico Detector automatico de Objetivo 4

Detector Metales Manual 8

Equipo portéatil detector de explosivos 8

Equipo fijo detector de explosivos 1

Fuente: Apéndice 2 - Contrato de Concesion

Se precisa que cada punto de inspeccion (filtro) de pasajeros, de seleccidn de equipajes y de carga tiene
equipos portatiles de detecciéon de metales y de deteccion de explosivos, y equipos fijos de deteccion de
explosivos en zona de seleccidn de equipajes (BHS) y zona de carga.

- Reposicién de equipos de tratamiento de equipajes:

Esta actividad consiste en la reposicion de equipos de tratamiento y transporte de equipajes, incluyendo
cintas transportadoras, clasificadores verticales, hipddromos de recogida y de distribucion, y todos los equipos
necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes capaz de atender la demanda esperada de
trafico de pasajeros en el edificio terminal con tres niveles de inspeccion, reemplazando al sistema actual. La
actuacion incluye:

Disefio de los niveles de seguridad.

Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento del sistema.
Linea de inspeccion de equipaje sospechoso (ETD).

Carruseles de manejo de equipaje.

Carruseles de reclamo de equipaje.

Bandas transportadoras de equipajes.

Sistema de ordenamiento de equipajes.

Instalaciones eléctricas asociadas.

Sistemas eléctricos y de control.

Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.

Interfase de comunicacidn en cuarto de control.

Documentacion, licencias y software para uso y mantenimiento.

Disefio, entrega, construccidn, integracion, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en
marcha.

VVVVVVVVVVVYVYY

- Ampliacién del edificio Terminal de pasajeros nivel llegadas y recogida de equipajes:
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Esta actividad consiste en la ampliacién del edificio Terminal en relacion al vestibulo de llegadas y recogida
de equipajes, incluida ampliacién de nuevas zonas comerciales, nuevo corredor de llegadas internacionales y
traslado de nuevas oficinas administrativas. El objetivo de estas actuaciones es mejorar los niveles de servicio
para todos los usuarios internos y externos del aeropuerto.

También incluye la ampliacién de la cubierta de llegadas para la zona comercial. Se requeriran labores de
demolicién de estructuras existentes y adecuacién de vialidades afectadas. El Edificio terminal de pasajeros
sera transformado, sobre todo, en la forma de transitar sus flujos peatonales y eso hace que las otras areas
complementarias sufran reubicaciones. Estas actuaciones seran ejecutadas utilizando cerramientos
provisionales piso-techo con medidas de mitigacion de excesos de ruido, polvo, vapores penetrantes y otras
molestias propias del proceso constructivo.

La ampliacién del edificio Terminal incluye:

» Construccion de nueva via frontal de acceso a edificio terminal de pasajeros.

» Nuevos equipos de aires acondicionados.

» Ampliacién del sistema de iluminacion, control de iluminacién mediante detectores de

presencia, regulacion de iluminacion en funcion de luz natural y gestion de

encendido/apagado de zonas generales mediante sistema centralizado.

Nuevas subestaciones eléctricas y tableros de distribucién.

Instalacidn y proteccion contra incendios, extincion y deteccidn conforme normativa NFPA.

Red de suministro de agua potable, evacuacion de aguas residuales y aguas lluvias.

Ampliacion y adecuacién de red de comunicaciones, instalando nuevas tomas de red para

dar servicio a las zonas de ampliacion del edificio Terminal.

Ampliacién de los sistemas de informacién en pantalla de vuelos y equipajes (FIDS y BIDS),

PAS, CUPPS, CUSS. Integracién de la ampliacién de las instalaciones en el sistema de

gestion de las instalaciones.

» Adecuacién, ampliacion e instalacion del sistema de seguridad, mediante la instalacién de
nuevos y modernos elementos del sistema de Circuito Cerrado de Television (CCTV) y
control de accesos en puertas de accesos restringido.

YV VVVV

- Adecuacién de centro de emergencias:

La adecuacién de este centro consiste en las actividades de renovacidn de los acabados, instalaciones, y
mobiliario de esta estancia. A nivel de instalaciones seran necesarias las siguientes actuaciones:

» Adecuacion conforme normativa NFPA del sistema de proteccion contra existente, tanto en
materia de extincién como de deteccion y alarma.

» Reforma de iluminacién de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de
evacuacion, las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccion existentes. Se cumpliran los niveles de iluminacién indicados en normativa.

» Remodelacién del sistema de iluminacioén.

» Para el control de la iluminacion se utilizaran detectores de presencia en salas de uso
esporadico como bafios, detectores de regulacion de iluminacién en funcion de la luz solar
para aquellas luminarias instaladas en filas con ventanas y encendido y apagado de zonas
generales mediante un sistema de gestion central.
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» Reforma de instalaciones de fontaneria y saneamiento de las zonas de bafios, (masculinos,
femeninos, personas con discapacidad, y bafio familiar) englobando tuberias de agua,
sanitarios y griferia temporizada para ahorro en consumo de agua. Conforme NTC 1500
Codigo Colombiano de Fontaneria.

> Se independizara el suministro de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones de
los locales y oficinas que sean arrendables.

> Adecuacion, modernizacion y ampliacion instalacion de elementos del sistema de seguridad
existente: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas aquellas que
se estimen oportunas y sustitucion de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida util
0 estén proximos a alcanzarla.

» Adecuacion y ampliacion de la red de comunicaciones de cableado estructurado, existente.
Adecuacion e Instalacion de sistemas especiales.

- Remodelacion de pasarelas de embarque o puentes de abordaje:

Esta actividad consiste en la sustituciéon de las pasarelas de embarque actuales por nuevas pasarelas de
embarque o puentes de abordaje motorizadas conforme a las recomendaciones de la IATA en la parte JI1 del
Airport Development Reference Manual, 9th Edition, totalmente equipadas con iluminacion interior, sistema de
control y comunicaciones, aire acondicionado para pasajeros, aire pre acondicionado para aeronaves,
suministro de potencia 400Hz para aeronaves, acondicionadas para dar servicio a personas con discapacidad
y dimensionadas para las aeronaves previstas en cada puesto de estacionamiento. Incluyendo integracion
con edificio terminal, acondicionamiento de zona de plataforma bajo pasarelas actuales si fuera necesario, y
disposicidén de las pasarelas actuales conforme a las exigencias de gestion de residuos dispuesta en la
normativa colombiana nacional, regional y local aplicable al aeropuerto internacional Emesto Cortissoz. Se
incluye dentro de esta actuacién la ejecucién de un nucleo vertical de comunicacién para separar los flujos
nacionales de los internacionales. El disefio de las pasarelas que presente el Concesionario no debe limitar la
actual capacidad operativa de la plataforma en cuanto al nimero y caracteristicas de puestos de contacto.

- Counters de Check-in:
Incluyen obras de sustitucién y mantenimiento de los counters de check-in.

- Mobiliario del edificio Terminal:
Incluyen obras de mantenimiento y sustitucion del mobiliario del edificio de la Terminal.

o Vias, parqueaderos y transporte publico

- Nueva rampa de acceso edificio Terminal:
Se prevé la reconstruccion y desplazamiento de esta rampa de acceso al edificio terminal hacia la parte
sureste, alejandola del edificio actual, de modo que se puedan ampliar los andenes de salidas y se pueda
utilizar la superficie liberada a fin de aumentar el espacio disponible para al hall de salidas en lado tierra,

generando una sensacién de amplitud mucho mayor para el pasajero y facilitando el redisefio de todo el nivel
de salidas.
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Se planteara la modificacién de los viales de acceso al edificio Terminal con base en las ampliaciones del
mismo. Esta obra consiste basicamente en la construccién de una nueva rampa de conexion con el nivel
salidas y un nuevo vial de cambio de sentido que da acceso a los parqueaderos. Adicionalmente, se
construird una nueva zona de paraderos de buses en una de las isletas existentes. Durante la construccion de
las obras se dispondra de unos nuevos viales de circulacion provisionales con el objeto de no afectar la
normal operacion del aeropuerto.

- Construccion vias externas, sefializacion e iluminacién, integracion urbanistica de los accesos
(incluida nueva reconfiguracion de viales, y rampa de accesos):

Esta actividad incluye un replanteo topogréfico de vias externas a construir y de vias a demoler o intervenir,
coordinacion previa con Operaciones y Seguridad del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., para mitigar al
maximo molestias y afectaciones en la normal prestacion de servicios del aeropuerto. Ejecucion de las obras
de demolicibn simultaneamente con las nuevas vias incluyendo la instalacién de su nueva red de
infraestructura (sefializacién, iluminacion, tecnologia).

- Adecuacién y construccion de nuevos parqueaderos:

El area actual de parqueadero sera adecuada y ampliada para una mayor capacidad de vehiculos. Se
renovara su demarcacion horizontal y vertical, se instalaran mejores accesorios para control y Vigilancia. Se
dispondra de un area adecuada de manera temporal para estacionar los vehiculos mientras dure la
intervencién en el Parqueadero.

- Mantenimiento parqueaderos (incluye repavimentado y sefializacion horizontal y vertical)
Se realizara un levantamiento topografico y se analizaran niveles, se identificaran baches, agrietamientos y
hundimientos y se subsanaran. Se revisara el estado de la sefializacién vertical y horizontal y se realizar

labores de mantenimiento y de actualizacién de la informacion en las mismas.

- Mantenimiento vial de acceso y vial taxi (incluye repavimentado y sefializacion horizontal y
vertical)

Se realizara un levantamiento topografico de seguimiento y se revisaran niveles tanto de pavimento, como de
los diferentes elementos que componen las vias. Asi mismo se revisara el estado y la informacién actualizada
de la sefalizacion horizontal y vertical. Se identificaran irregularidades como baches, hundimientos y fisuras
los cuales seran subsanados.

- Mantenimiento de las vias

Esta actividad incluye la adecuacion, mantenimiento y repavimentacion de las vias, zonas de parqueaderos y
de transporte publico.

e Desmantelamiento de cementerio de aeronaves:

Esta actividad incluye el desmantelamiento del cementerio de aeronaves incluido segregacion, retirada,
transporte y vertido a botadero autorizado.
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¢ Instalaciones de apoyo
- Reforma y adecuacion del edificio de salvamento y extincion de incendios - SEI:

Se realizaran las adecuaciones en las instalaciones existentes a fin de dar cumplimiento al Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR10. Esta actividad incluye:

Remodelacion de equipos del sistema de proteccion contra incendios.

Remodelacion de iluminacion de emergencia.

Remodelacion del sistema de iluminacion general.

Reforma de instalaciones de fontaneria y saneamiento de las zonas de bafios y redes de
agua potable y sanitaria.

YV VY

Incluye el reemplazo del sistema de llenado répido de camiones de bomberos, asi como la dotacién y
suministro de equipamiento de las instalaciones del edificio SEI.

Igualmente se realizara la dotacion del servicio de salvamento donde se va a reponer y se tendra la dotacion
necesaria para las labores del Servicio de Extincién de Incendios y de Busqueda y Salvamento, los cuales
contemplan las herramientas de rescate, los elementos de proteccion individual, se realizara la adquisicion de
magquinas de extincién de incendios por maquinas nuevas con tecnologia actualizada.

- Remodelacion y adecuacion instalaciones de Sanidad:
Esta actividad consiste en renovar equipamiento y realizar mejoras en las instalaciones correspondientes a la
prestacion de los servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional
vigente del Ministerio de Salud y Proteccién Social y la Secretaria Departamental de Salud para unidades
Transporte Basico y Consulta Ambulatoria - TAB.

Estas obras se llevaran a cabo en las actuales instalaciones de Sanidad localizadas en el edificio Terminal.

- Adecuacién, modernizacion, ampliacion e instalacién de elementos del sistema de Circuito
Cerrado de Televisién (CCTV) y control de accesos existentes:

Corresponde a la instalacion de los dispositivos del sistema de CCTV y control de accesos.

- Ejecucidn de sistemas ahorradores de agua:
Estos seran implementados en los actuales puntos de abastecimiento de agua potable y los nuevos que se
incorporen tras la obra. Incluyendo mejoras en los puntos de abastecimiento de agua que impliquen una
reduccion de su consumo, asi como ampliaciones de las instalaciones necesarias para la reutilizacion de

agua de lluvia 0 agua depurada para riego. Conforme a la NTC 1500 y el RAS-2000.

- Planta de tratamiento de aguas®

5 |bid.
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Se contempla la ampliacién de las capacidades de almacenamiento de aguas para suministro al edificio
terminal, asi como la adecuacién de los equipos de bombeo y red de suministro; ampliacién de la capacidad
de las instalaciones actuales. En el deposito principal se tiene proyectado la instalacion de un sistema
automatico de cloracién, mejora de la carretera de acceso y mejora de instalaciones convencionales y planta
de 6smosis. Para el dep6sito secundario se propone mejorar las condiciones de contorno de la instalacion
(ubicacion, impermeabilizacion, instalaciones auxiliares, independencia respecto a las instalaciones de central
eléctrica, entre otros) o en su defecto emplazamiento en nueva localizacion.

- Planta de tratamiento de aguas residuales — PTARS®

Se contempla incrementar la capacidad de tratamiento de la planta de aguas residuales. Se proyecta la
sustitucién de bombas de la estacion principal elevadora y las del depdsito de transferencia. También se
prevé la ampliaciéon y adecuacién de las instalaciones de gestion de residuos sélidos, adecuacién a la
normativa vigente e instalacion de contenedores y puntos ecoldgicos en zonas estratégicas del aeropuerto.

Con relacion a los accesos a estas instalaciones, se proyecta construir una nueva conexion desde la calle 30,
que permitan la entrada directa a los equipos mas grandes. Se precisa que en la actualidad, el acceso entre la
calle 30 y la calle 31 es a través de un vial con un giro de 180° que limita la operatividad de los equipos a la
entrada y a la salida.

Se proyectan nuevas instalaciones para la descarga que consistiran en una plataforma de descarga, provista
de un carcamo de vaciado, en la que parquean los camiones cisterna que recogen las aguas de las sentinas
de las aeronaves, los cuales disponen normalmente de una vélvula de descarga en la trasera o parte baja del
chasis.

Se completaran las instalaciones con puntos de agua para baldeo y para ayudar a los solidos a pasar a la
zona de cribado, tomas de energia para equipos de limpieza a presién. Ademas se proveeran de puntos de
iluminacion para la noche y marquesinas para la proteccion contra el sol.

En relacion con las aguas azules, se proyecta cambiar la localizacion actual al nuevo patio pavimentado para
equipos handling (zona GSE). Es por ello que los equipos que recogen estos desechos procederan al vertido
de los mismos a un punto de recogida que estara conectado con la planta de tratamiento de aguas residuales
-PTAR.

Se proyecta la ejecucion de separadores de grasas para evitar el vertido a fuentes de aguas superficiales
aledafas al aeropuerto o al sistema de alcantarillado del mismo.

- Adecuacién de instalaciones para gestion de residuos peligrosos y residuos soélidos
convencionales, incluyendo contenedores para residuos organicos procedentes de rocerias:

Acorde a los requisitos ambientales legales vigentes y a las exigencias del contrato de Concesion, se
realizaran adecuaciones varias para la gestion de Residuos Peligrosos y Solidos convencionales, es decir,
equipamiento y algunas obras civiles. En esta actuacién se prevé el suministro de contenedores para el
almacenamiento temporal de los residuos organicos procedentes del proceso de roceria.

6 Ibid.
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- Actualizacién de equipos y reformas en Subestaciones eléctricas y central energética:

Contempla la actualizacion de los equipos en las subestaciones eléctricas conformes a la normativa RETIE.
Los equipos a actualizar seran compatibles con la repotenciacién de las acometidas madres al aeropuerto.
Esta intervencion no solo se realizara con equipos sino también con algunas obras civiles complementarias.
Se requiere realizar un aumento en la potencia eléctrica instalada, con el objeto de garantizar el suministro
eléctrico de la infraestructura durante el proceso de Concesién.

La actuacion requiere una actualizacién de equipos y reformas en Subestaciones Eléctricas (principal y
secundarias) y Central Energética, incluido el aumento de potencia, repotenciacién de equipos, y nueva red
de tierras de la Central, incluyendo:

» Ampliacion de la potencia de entrada de la subestacion principal, incluyendo cambio de los
trasformadores a la potencia, cabinas, celda de llegada de linea, celda de proteccion para
transformador y celda de acoplamiento de barras. Para lograr un consumo sostenible
enmarcado en el Reglamento Técnico de Normas Eléctricas - RETIE.

> Nueva distribucion de transformadores y conjunto de protecciones eléctricas (brakers)
necesarias para aumentar la potencia para las nuevas ampliaciones. Instalaciéon de un
nuevo tablero de control para la sincronizacidn y arranque de los grupos electrégenos, que
incluira en controlador apropiado para este tipo de instalacion.

> Instalacion de un equipo de continuidad, para el suministro a los equipos las instalaciones
de balizamiento, ayudas visuales y servicios aeronauticos; torno en centro de control, TWR,
casa emisora, ILS, para poder cumplir con el anexo 14 de la Organizacion Aeronautica Civil
Internacional — OACI.

» Instalacion de red de tierras, puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de proteccion, que
se ajustara a la normativa vigente. Las picas de tierra, y el acondicionamiento del terreno
para obtener una resistencia segun marca la normativa. Con cableado y conexionado a los
elementos.

» Se realizaran las modificaciones correspondientes en los tableros de distribucion de
potencia, para poder realizar un seguimiento en los consumos en los locales o areas. De los
secundarios de los transformadores saldran unas lineas de acometida a los tableros
generales de baja tensién. Se han previsto tableros generales de baja tension para la red de
emergencia y para la red normal que debera ser independizada.

El proyecto contempla la construccidn de nueva subestaciones eléctricas.
- Reposicion de counters de check in y mobiliario del edificio Terminal:

Se realizara la sustitucion de la totalidad del mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. EI nuevo
mobiliario seré de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero. Esta actividad incluye
el suministro, montaje y mantenimiento del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel de
servicio "C", de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference Manual de la IATA. Esta
renovacion requerird el suministro y montaje de los muebles a adquirir por el Concesionario y seran
suficientes en cantidad, con una calidad adecuada al recinto aeroportuario y guardaran una armonia
arquitectonica de buen nivel con el edificio. Se instalarén instalara el mobiliario requerido de acuerdo con los
estandares IATA, como minimo para las siguientes areas:
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Salas de abordaje

Inmigracion

Emigracion

Hall publico

Sala de recogida de equipajes

YVVYVYY

El proyecto de amueblamiento a adquirir por el Concesionario, tendra directa relacién con el proyecto de
adecuaciones del terminal, por lo que seran coordinados y presentados simultaneamente. También se incluye
el remplazo de sistema de llenado rapido en edificio de salvamento.

- Retirada y trasplante de arboles:

Consiste las labores de aprovechamiento forestal que se encuentran autorizada por la Corporacién Auténoma
Regional del Atlantico - CRA., con el fin de despejar el area de intervencion u obstaculos representativos para
las operaciones aéreas.

- Actualizacidén y mejoras de la sefializacién ambiental:

Consiste en el mantenimiento y actualizacién de la sefalizacion ambiental necesaria para una adecuada
gestion del aeropuerto incluye las zonas de acceso restringido por motivos ambientales, zonas de
almacenamiento de residuos y contenedores.

- Adecuacién de arroyos y canales de drenaje existentes, asi como construcciéon de nuevos
tramos necesarios, adecuados a las nivelaciones realizadas:

Se realizard un levantamiento topografico para los canales existentes y para los arroyos. Se analizara el
estado de los cauces y de los taludes. Se realizard mantenimiento a los arroyos y canales de drenaje y
recorridos de seguimiento programados en época de invierno con Interventoria

- Adaptacién y cumplimiento del programa de gestion para el control del peligro aviario:

Esta actividad estd relacionada con el desarrollo del programa de peligro aviario e incluye todo el
mantenimiento y herramientas necesarias para el ahuyentado de aves, asi:

Adquisiciéon de equipos tales como cafiones de gas con cilindros, trampas para captura de mamiferos
medianos, nasa para captura de fauna, binoculares, tenacillas para captura de serpientes, fumigadora
agricola, sirenas y escopetas. También se incluyen provisiones como cohetes o voladores de cinco
detonaciones, detonantes en linea o choriceras, repelente quimico Bird Proof y cintas Hologréficas. Los
pesticidas y herbicidas empleados en esta actividad son insecticida natural, rodenticida y herbicida. También
contempla elementos de repulsion y hostigamiento como sistemas de plUas en sefalizacién vertical,
espantapajaros, repelentes quimicos y/o bioldgicos, pantallas de CD 's, jaulas de captura y pértiga para
control de animales.
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- Mejoras de insonorizacion al interior de los edificios:
Se realizaran mejoras en todos los edificios existentes de tal manera que se asegure en todo momento el
cumplimiento de los 26 niveles establecidos por la Resolucion 0627 del 7 de abril de 2006 y la 27 Resolucion
1792 de 1990.

- Sefalizacion:

Incluye la renovacién, actualizacién y mantenimiento de la sefalizacidén de acuerdo con las normas vigentes.
- Educacién y capacitacion ambiental:

Consiste en todas las actividades educativas necesarias para la capacitacion ambiental del personal laboral,
asi como programas educativos a poblaciones cercanas que pueden interferir en la correcta gestion ambiental
del aeropuerto. Mantenimiento del material informativo ambiental a poblacién laboral y pasajeros.

o  Adquisicién de predios:

Para las obras de modernizacién y ampliacion del aeropuerto se requiere la compra de cuatro predios
aledafios al mismo.

3.3.2 Actividades de la operacion del aeropuerto

La operacion del aeropuerto genera actividades relacionadas con el transporte que, de una u otra manera van
a interactuar con el medio ambiente, como la llegada y salida de aviones, el tréfico vehicular, el cargue y
descargue de mercancias, etc.; todas estas actividades se interrelacionan y son realizadas unas en funcién
de ofras.

A continuacion, se describen las actividades de operacion del aeropuerto:

a) Actividades administrativas y de control de vuelos

El concesionario Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., encargado de la administracion y manejo de las
instalaciones aeroportuarias cuenta con una planta de personal de 99 funcionarios, quienes laboran en

horario diurno en las labores administrativas, de mantenimiento, seguridad y funcionamiento del aeropuerto.

El aspecto del control de los vuelos esta a cargo del personal de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronautica Civil - U.A.E.C. AEROCIVIL.

b) Mantenimiento rutinario

Se identifica como las actividades habituales y contintas efectuadas para las diferentes areas
correspondientes a las operaciones del aeropuerto, en donde tanto la empresa encargada de la
administracion del aeropuerto como las empresas o tenedores de espacio ejecutan, con el fin de conservar el

nivel de servicio de todos los elementos y lugares dentro del aeropuerto.

Entre estas actividades se destacan las actividades de limpieza, recoleccidn de residuos, entre otros.
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c) Prevencion y control de incendios

Son las diferentes actividades, programas y modificaciones que realizan el area de emergencias, €l area
HSEQ vy el cuerpo de Servicio de Extincidon de Incendios, para prevenir, mitigar y controlar, tanto las
actividades y condiciones inseguras que aumenten el riesgo de un incendio, como el evento en el cual se
presente una emergencia de incendio.

Para este aspecto se cuenta con recursos, tanto de personal calificado, como econdémico, documental y en
equipamiento para llevar a disminuir la probabilidad de la ocurrencia de un evento, y el manejo y control en
dado caso que llegue a ocurrir tal emergencia.

d) Almacenamiento de materiales e insumos en bodega

El aeropuerto cuenta con numerosas bodegas y/o puntos de almacenamiento en donde se almacenan
equipos y materiales para la ejecucidén de las diversas actividades que corresponden a las operaciones
aeroportuarias. Entre estos puntos o areas de almacenamiento, se destacan el area de roceria y poda, area
de fauna y peligro aviario, bodega de tenedores de espacio, bodega de aseo, bodega de obras civiles, bodega
para equipaje, bodega de bomberos, &rea para mantenimiento, equipaje, entre otras.

Estos puntos sirven como almacenamiento temporal, con el fin de contar con implementos a la mano, en dado
de ser necesitados en el transcurso de las diferentes actividades relacionadas con la operacién.

El &rea de fauna y peligro aviario cuenta con un punto de almacenamiento, en donde ubican los materiales y
equipos utilizados para las actividades de ahuyentamiento y captura de individuos. En este punto se
almacena Cal Viva, Antranilato de Metilo, Alisin, Screamer Banger Cartuchos (Pirotecnia), Screamer Bouster
Cartuchos (Pirotecnia), Screamer Siren Cartuchos (Pirotecnia), guacales, jaulas, entre otros.

El area de roceria cuenta con un espacio para el almacenamiento de equipos de corta y poda, asi como
elementos de proteccion personal utilizados para estas tareas.

La bodega de tenedores de espacio, esta acomodada para el almacenamiento de materiales para sus
operaciones, ya sea maquinaria, dotacion, alimentos, stock, entre otros.

La bodega de aseo cuenta con elementos de proteccion personal, dotacion, elementos de limpieza tanto
nuevos como en uso, galones de productos de limpieza, baldes, carros, entre otros.

El area de equipaje, cuenta con espacio designado para las maletas que estan en trayecto, equipaje que llega
por equivocacién, maletas y equipaje extraviado, entre otros.

e) Atencion a los usuarios del Terminal

Esta actividad encierra todas las interacciones en las cuales se presente un contacto con los usuarios del
terminal aéreo, ya sea por servicios directos, es decir de transporte y comercio, como a los usuarios o
visitantes temporales tanto de las comunidades aledafas, acompafiantes, visitantes del area administrativa,
entre otros.
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Entre los mas importantes y representativos se presenta el movimiento de personas al interior de la terminal
en donde al ser poblacién flotante, circula dentro de la terminal y tiene un periodo de permanencia que oscila
entre 30 y 60 minutos, mientras espera la llegada o salida de los vuelos de su interés. Esa permanencia en
las instalaciones del aeropuerto internacional Ermesto Cortissoz genera residuos sdlidos y aguas residuales
de caracter doméstico en las zonas de cafeteria, restaurantes, zonas comerciales, bafios y salas de espera.

f)  Almacenamiento y aprovisionamiento de combustibles

En predios del aeropuerto se encuentran las empresas de abastecimiento de combustible Terpel de
Colombia, Energizar e Icaro 17, las cuales son las encargadas de almacenar y suministrar el combustible a
las aeronaves de las diferentes aerolineas que lo requieran. Esta operacién se realiza en las respectivas
plataformas nacionales, regional, internacionales y/o de carga. El suministro de combustible es del orden de
30.000 galones/dia, el cual se suministra mediante el sistema de bombeo desde los carrotanques hasta las
aeronaves.

En las siguientes fotografias se muestran la circulacién de vehiculos de suministro de combustible en la
plataforma de aviacién y zonas de almacenamiento de combustible:

Fotografias 3-18. Suministro de combustible en la plataforma de aviacion y zonas de almacenamiento
de combustible:

Fuente: Elaboracién propia
g) Cargue y descargue de materiales e insumos

El aeropuerto para su operacién cuenta con el cargue y descargue de materiales provenientes tanto de
transporte Aéreo, como de transporte terrestre, entre los cuales se encuentran las mercancias y paquetes
transportadas por aire, las mercancias e insumos para el funcionamiento del aeropuerto, los residuos
provenientes y producidos por el transporte de pasajeros, entre otros.

Esta actividad encierra los procesos entre los que se incluye el almacenamiento, empaque y embalaje,
transporte interno, disposicién, y manejo de los elementos a cargar y descargar de los vehiculos y las
aeronaves, para su posterior transporte externo.
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h) Operaciones aeronauticas

Se refiere a todas aquellas actividades tendientes a las operaciones de las aeronaves, comprendiendo la
aproximacion, aterrizaje, despegue y estacionamiento en plataforma de aeronaves; circulacién de aviones en
tierra; control administrativo y operativo, entre otros, de las aeronaves al interior del aeropuerto.

La aproximacién y el aterrizaje de aeronaves, esta regida por una serie de pasos a cumplir: la Torre de
Control tiene registro de los vuelos que deben transitar, ésta es la guia para los controladores de vuelo y
pilotos de aviones en su aterrizaje; desde la Torre de Control se indica el sentido que deben tomar las
aeronaves y el momento preciso para hacerlo; el avidn sobrevuela, si es necesario, hasta cuando reciba la
autorizacién de aproximarse, ubicandose en direccion de la pista y descendiendo hasta hacer contacto con
ella; disminuyendo la velocidad hasta llegar al sitio donde es remolcado hasta el terminal aéreo. Al aeropuerto
internacional Ernesto Cortissoz llegan 26 vuelos diarios, en promedio, incluyendo aviones pequefios y
helicopteros.

Para el despegue de aeronaves, se siguen los mismos pasos de la actividad de aproximacion y aterrizaje de
aeronaves, en donde se tiene como guia la Torre de Control quien le da la autorizacion para el despegue.
Durante el dia, ordinariamente se realizan despegues 35 nacionales y 4 internacionales. La direccion
predominante del despegue tiene sentido Noreste.

Las aeronaves después de aterrizar y antes de despegar son remolcadas por medio de vehiculos especiales,
con motores apagados, desde la pista a plataforma o viceversa. Esta operacion se realiza para cumplir con
las normas relacionadas con la minimizacién de ruidos y gases establecida por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronautica Civil - U.A.E.C.

Los aviones que son remolcadas las plataformas son abordados por los pasajeros y/o cargadas con los
diferentes materiales 0 equipajes que se vayan a transportar. El periodo que permanecen estos aviones en la
plataforma depende de su programacion. Estan autorizados para realizar alli, chequeo visual, remocién y/o
instalacion de frenos y llantas; chequeo de freno hidraulico; aprovisionamiento de combustible, energia y aire
comprimido.

Asi mismo, en las actividades de operaciones aeronauticas se destaca el cargue y descargue de carga y
equipaje de pasajeros.

i) Mantenimiento de aeronaves y vehiculos
En las instalaciones del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, no se realizan actualmente reparaciones
ni labores de mantenimiento de gran envergadura; los mantenimientos que alli se efectian son solamente de

cambios de lubricantes y pequefias reparaciones o revisiones de rutina.

Estas actividades relacionadas con el mantenimiento se realizan para las aeronaves en los hangares
respectivos, ya sea de las Fuerza Aérea Colombia FAC, aerolineas 0 hangares de empresas de ensefianza.

En cuanto a los vehiculos que se les realiza mantenimiento, los cuales son los de lado aire, se efectlan en los
talleres de mantenimiento de las empresas de apoyo en tierra segun corresponda el caso.
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j)  Tréfico vehicular dentro del aeropuerto

Corresponde al movimiento de vehiculo relacionado con las actividades colaterales a las operaciones
aeronauticas, el cual se desarrolla en la zona restringida del aeropuerto. Se destaca el remolque de los
aviones, el aprovisionamiento de combustible, el transporte y manejo de carga y equipajes, el desplazamiento
de funcionarios de Aerocivil y de la administracion del aeropuerto; ademas, contempla las empresas
transportadoras tanto aéreas como terrestres, labores de mantenimiento, de prevencién y seguridad
(Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Vigilancia, entre otras).

Por ofra parte, hay un movimiento vehicular que se presenta en la circulacién del area publica, la cual esta
delimitada por el movimiento vehicular al exterior de la zona restringida. Corresponde al ingreso al aeropuerto
desde la Calle 30, las vias de llegadas y salidas de pasajeros, el area de carga, las areas que comunican al
parqueadero y sus instalaciones internas; se mueven vehiculos tanto livianos como pesado, los cuales
ingresan ocasionalmente para efectuar acarreo de mercancias.

En cuanto al servicio de transporte terrestre de pasajeros con destino al aeropuerto, se cuenta con una
estacion de taxis para cubrir este servicio, la cual tiene un parque automotor de 145 automdviles de servicio
publico.

k) Estacionamiento de vehiculos

El aeropuerto cuenta con la actividad del estacionamiento de vehiculos, los cuales pertenecen directamente a
las operaciones aeronduticas y hace referencia a todos los vehiculos livianos y pesados que contribuyen a
algun procedimiento interno. Entre estos se encuentra la zona de parqueo de los vehiculos de bomberos, los
cuales son tanto pesados como livianos, las empresas abastecedoras de combustible, las cuales cuentan con
sus propios vehiculos de transporte de combustible, el parqueo de vehiculos livianos de transporte interno
para cada una de las areas del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., los vehiculos del lado aire, entre otros
que aplique.

En las siguientes fotografias se muestra la zona de parqueadero para visitantes y usuarios del aeropuerto:

Fotografias 3-19. Parqueadero publico

Fuentei-EJIaboraéibn p:r'opi.a o
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) Movilidad ilegal de fauna

En ocasiones se presenta que usuarios del aeropuerto pretenden movilizar en sus equipajes algunas
especies de fauna no autorizada, lo cual se conoce como movilidad ilegal de fauna.

m) Emisiones atmosféricas de fuentes fijas

Las emisiones atmosféricas que son generadas por fuentes fijas, es decir “fuente de emisidn situada en un
lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa”
Resolucion 909 de 2008, son producto de actividades, que en su mayor parte se ubican en las comunidades
aledafias, presentandose por actividades industriales.

n) Emisiones atmosféricas de fuentes moviles.

Las emisiones atmosféricas generadas por fuentes méviles, tienen procedencia tanto por las operaciones del
aeropuerto, como por las comunidades aledafas y poblacion flotante.

Estas emisiones son generadas por parte de las operaciones aeroportuarias por el movimiento y operacién de
vehiculos del lado aire, vehiculos de carga de combustible, vehiculos de extincion de incendios, vehiculos
livianos de movimiento de personal, entre otros. Asi mismo se presenta por aeronaves las cuales por su flujo,
son una de las mayores fuentes de esta emision.

En cuanto a las emisiones externas a las operaciones aeroportuarias, se cuenta con la influencia e impacto
por parte de los vehiculos con flujo constante, las cuales pertenecen a los pasajeros, visitantes, transporte
urbano y comunidad aeroportuaria, que transita en las zonas publicas del aeropuerto.

o) Tratamiento agua residual

El proceso de tratamiento de las aguas residuales producidas por las diferentes areas de operacion del
aeropuerto, es efectuado en la Planta de Tratamiento de Agua Residual- PTAR.

La planta de tratamiento de aguas residuales opera las 24 horas del dia y trata solamente aguas domésticas
generadas en la zona administrativa, la zona comercial y los terminales, con un caudal promedio de 6
litros/segundo.

En cuanto a los lodos residuales, después del proceso de tratamiento estos son depositados en las piscinas
de sedimentacion los lodos, los cuales son extraidos periédicamente en las eras de secamiento para, luego
de su completo secado y posterior pulverizacién, ser utilizados como abono organico en las zonas verdes del
area aeroportuaria.

Entre las actividades de mantenimiento rutinario se encuentran cualquier reparacion de los elementos del
sistema que estén generando escape o filtracién o se encuentren desgastados, garantizando de esta manera
un mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y redes sanitarias y de alcantarillado funcionen
adecuadamente.



i CODIGO PN-007
Bm MODIFICACION DEL PLAN DE REVISION 0
Cortissoz MANEJO AMBIENTAL FECHA 15-04-2016

S PAGINA 61 de 66

p) Suministro de agua potable

El aeropuerto cuenta con un sistema propio de acueducto que permite desarrollar los procesos de captacion,
tratamiento y distribucién de agua potable, el cual esta conformado de la siguiente forma:

— Estacion de bombeo de Agua Potable

— Tanque de almacenamiento de agua potable en la terminal de pasajeros
— Sistema de presién constante ubicado en la terminal de pasajeros

— Tanque de almacenamiento subterraneo en la terminal de carga

— Tanque elevado de almacenamiento y distribucion en la terminal de carga.

Para el suministro, el aeropuerto cuenta con una estacion de inyeccién de agua potable, en donde se
almacena el agua potable suministrada por la empresa de acueducto de Triple A, y posteriormente es
inyectada a la red de distribucion existente de la terminal aeroportuaria.

El punto de almacenamiento para su suministro es un tanque subterraneo construido en concreto reforzado.
La conduccion del agua hacia la terminal de pasajeros, se efectlia mediante la accién de 2 bombas y de una
tuberia metélica de 6” de diametro y para la terminal de carga con una bomba y por una tuberia en PVC de 3.

Entre las actividades de mantenimiento rutinario se encuentran cualquier reparacion de los elementos del
sistema que estén generando escape o filtracién o se encuentren desgastados, garantizando de esta manera
un mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y redes hidraulicas funcionen adecuadamente.

q) Sistemas de aire acondicionado

El aeropuerto cuenta con una planta de Aire Acondicionado, la cual esta conformada por cuatro unidades, con
una potencia de 150 HP cada una, con un sistema de capacitores. La operacion es permanente, con el fin de
proporcionar 6ptimas condiciones climéticas tanto a los operarios del terminal y la comunidad flotante del
aeropuerto.

Esta planta suministra Aire Acondicionado a la terminal de pasajeros, incluyendo el edificio de administracion,
y el CECOA.

En las siguientes fotografias se muestra el sistema en comento:
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Fotografias 3-20. Sistema de aire acondicionado

Fuente: elaboracion propia

r)  Suministro energia eléctrica

La energia eléctrica en el aeropuerto es suministrada por la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.-
ELECTRICARIBE. Se cuenta con distintas subestaciones eléctricas y plantas de respaldo.

3.3.3 Infraestructura asociada al proyecto

A continuacién, se presenta la descripcion de las actividades asociadas al proyecto tales como campamentos
transitorios, sitios de acopio de materiales, fuentes de materiales, plantas industriales:

Tabla 3-5. Infraestructura asociada al proyecto

CARACTERISTICA

DESCRIPCION

Campamentos transitorios

Se proponen campamentos  provisionales tipo
contenedor ubicados en los frentes de obras y se
dispondran de bafios portatiles en cada frente de obra,
cuyo mantenimiento y transporte, manejo y disposicion
final de residuos liquidos y sélidos estard a cargo de
gestores autorizados.

Sitios de acopio y almacenamiento de
materiales

Se contempla la ubicacion de sitios temporales para el
acopio de materiales en los frentes de obra, cuyo
volumen de material correspondera al minimo requerido
para la realizacion de las actividades de la jornada; asi
mismo, se realizara acopio de materiales en el
campamento temporal. Se acopiaran de tal manera que
no obstaculizaran la movilidad vehicular, sin
obstaculizar la normal operaciéon de las actividades
aeroportuarias. Estos seran cubiertos para evitar que la
lluvia o las brisas caracteristicas de la zona generen
movimientos indeseados de materiales.

Parqueadero de maquinaria y equipos

Se dispondrd de una zona de parqueadero de
maquinaria y equipos

Fuentes de materiales y plantas industriales de

Los materiales requeridos para las actividades
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CARACTERISTICA DESCRIPCION
concreto constructivas del proyecto provendran de fuentes de

material a cargo de terceros, los cuales poseen los
registros mineros y las licencias ambientales vigentes.
Los materiales requeridos para las actividades
constructivas del proyecto provendran de plantas
industriales a cargo de terceros, los cuales poseen los
permisos respectivos de la autoridad ambiental
competente, por tanto, no se proyecta la instalacion de
plantas de procesos industriales (triturado, concreto y
asfalto), los materiales de construccién procesados
provendran de terceros autorizados por las autoridades
competentes.

Se empleara la misma fuente de materiales y plantas
industriales correspondiente a Pavimentos Universales,
cuya ubicacion, registro minero y licencia ambiental se
describe en la Tabla 3-6.

Asi mismo en el Anexo 7. Fuentes de materiales y otros
se presentan los soportes de los mismo.

Fuente: Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.

Tabla 3-6. Fuentes de materiales y plantas industriales a utilizar por el proyecto

, COORDENADAS
No. | CANTERA Roere. | annentar | "GN usicacion
OESTE NORTE
Sor o K55 RUTA
PAVIMENTOS RESOLUCION | PO 1 NACIONAL90. | —orons oo | sronsens oo
1 UNIVERSAL 10429 0207DE2003 | ViUl | appoyope | 790675 | 10°36 441
proyecto PIEDRA

Fuente: Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.

3.3.4 Insumos del proyecto

En la siguiente tabla se presentan los volumenes de excavaciones y rellenos requeridos para la construccion
del proyecto:

Tabla 3-7. Volumenes de excavaciones y rellenos

PROYECTO EXCAVACIONES (m?) RELLENOS (m?)
Aeropuerto Inter_namonal Ernesto 1000 500
Cortissoz

Fuente: Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.

3.3.5 Manejoy disposicion de materiales sobrantes de excavacion, de construccion y demolicion

El material de excavacion que por sus caracteristicas no puede ser utilizado como relleno es de
aproximadamente el 30% del volumen total, este serd dispuesto en las zonas de disposicién de material
estéril que tiene los respectivos permisos mineros y ambientales que le permiten el desarrollados para tal fin:




o CODIGO PN-007
Bm MODIFICACION DEL PLAN DE REVISION 0
Cortissoz MANEJO AMBIENTAL FECHA 15-04-2016

S PAGINA 64 de 66

En la siguiente tabla se presenta el balance de masas entre el material procedente de las excavaciones y el
material de relleno necesario para la construccién del proyecto. Se estima aproximadamente 2000 m3 de
volumen de material de relleno.

En el Anexo 7. Fuentes de materiales y otros se presentan los sitios disponibles para la disposicion de
escombros y sobrantes de excavaciones.

3.3.6 Residuos peligrosos y no peligrosos

Durante las diversas actuaciones y actividades que se llevaran a cabo en el aeropuerto internacional Ernesto
Cortissoz con respecto a su operacién, mantenimiento, adecuacion y modernizacion se generaran diversos
tipos de residuos sdlidos. Para lo cual se realizard una gestion integral de residuos sélidos, iniciando con la
separando en la fuente los diferentes tipos de residuos, permitiendo asi una optimizacion del posterior
almacenamiento, recolecciodn, transporte, aprovechamiento y disposicién final. A continuacion, se presenta de
manera general la manera como se realizara la identificacion y clasificacion de los residuos solidos.

a) Residuos organicos

Son los residuos que provienen de origen bioldgico, como lo son los desechos de alimentos, desechos de
cortes y poda.

b) Residuos no aprovechables

Son los residuos que no tienen ningun valor comercial, en reutilizacién, reciclaje, etc. por lo que son
dispuestos en los rellenos sanitarios, entre los cuales esta el barrido, las colillas de cigarrillo, residuos con
restos de comida, papel higiénico, entre otros.

c) Residuos reciclables y/o reutilizables

Son los residuos que por sus caracteristicas tienen un valor comercial posterior a su utilizacion inicial, y por lo
tanto se pueden reutilizar o reciclar tanto como materia prima, como un subproducto, y corresponden a
plasticos, papel, cartdn, vidrio, madera, metal, entre otros.

d) Residuos peligrosos

Es aquel residuo o desecho que por sus caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o dafio para la salud humana y el ambiente. Asi mismo, se
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto
con ellos. Se consideran en este grupo los residuos hospitalarios, residuos eléctricos y electronicos (RAEES),
plaguicidas, aceites usados, pilas, baterias, ldmparas fluorescentes, medicamentos vencidos, materiales con
bienios policlorados (PCB), entre otros.

e) Residuos especiales

Entre ellos destacan los escombros, material sobrante de excavaciones, residuos no aprovechables del
descapote, y otros de gran volumen.
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El aeropuerto internacional Emesto Cortissoz en su operacion y mantenimiento genera los siguientes tipos de
residuos.

e Residuos sdlidos domésticos: Los residuos domésticos provenientes de las envolturas de comidas,
envases de vidrio y aluminio, plasticos, etc., seran recolectados en forma separada en cada una de
las areas del aeropuerto (Locales comerciales, areas comunes, baterias sanitarias, jardines y
zonas verdes, oficinas, enfermeria, talleres, hangares y aerolineas, estos residuos seran
depositados en el centro de acopio del aeropuerto.

e Residuos sélidos de aerolineas: Estos corresponden a los residuos generados por los pasajeros
durante los viajes en aerolineas comerciales. Estos residuos deben ser recogidos dentro del avion
en bolsas plasticas y a su llegada al aeropuerto son entregados en el centro de acopio de manera
particular por los encargados del mantenimiento en cada Aerolinea. Dentro de éstos encontramos:
Material organico (residuos de comida), latas de gaseosas, vasos plasticos, recipientes de icopor,
carton y periédico.

e Residuos Sélidos generados en las Oficinas de la Administracién: La actividad de las oficinas de
administracion genera una pequefia cantidad de residuos, compuestos principalmente por papel.
Sin embargo, en ocasiones se encuentran residuos plasticos y desechables los cuales deben ser
entregados al personal encargado en forma diaria para ser dispuestos en el centro de acopio.

e Residuos Solidos generados en Zona de Establecimientos Comerciales: Los residuos solidos
generados por la actividad comercial seran depositados en diversos contenedores ubicados en
areas de circulacion peatonal. Esta recoleccion se hace diariamente para ser llevados al Centro de
Acopio de Residuos Solidos Ordinarios. Se presentan residuos organicos, plasticos, desechables,
papel y vidrio.

e Residuos Sélidos generados en el mantenimiento de los Jardines y Zonas Verdes: Como resultado
del mantenimiento de jardines y zonas verdes, se genera una serie de residuos sélidos
compuestos principalmente por material vegetal y en menor cantidad por basuras, tales como
vasos desechables, botellas, papeles, entre otros, los cuales deben ser recolectados,
transportados y dispuestos finalmente al gestor de residuos solidos autorizado encargado de esta
actividad en la zona del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

e Residuos Sdlidos generados en las garitas de vigilancia: Se instalaran contenedores para la
disposicion de residuos en cada una de las garitas, acorde con el codigo de colores que se
propone; posteriormente cuando haya un volumen considerable, se recogeran en la camioneta del
supervisor de seguridad y se entregaran al centro de acopio de residuos sdlidos ordinarios.

o Residuos Sélidos generados en Hangares y Talleres: estos residuos estan relacionados
principalmente a las labores de mantenimiento de las aeronaves y automotores utilizados dentro
de las instalaciones del aeropuerto. También se presentan residuos de alimentos o bebidas
consumidas por los operarios de esta area, los cuales al igual que el resto de areas, debe hacer
entrega de sus residuos diariamente en el centro de acopio del aeropuerto
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Durante la operacion y mantenimiento del aeropuerto, se presentan diferentes tipos de residuos sélidos no
peligrosos entre los cuales se presenta principalmente carton, archivo, papel periodico, revista, vidrio, hierro,
laton, cobre, aluminio, plastico, material organico, entre otros, con una generacién promedio de 11,643
kilogramos por mes.

Para los residuos peligrosos, en la operacion se estan generando constantemente residuos peligrosos, entre
los cuales estan las luminarias, toners, aceites usados, material impregnado por hidrocarburos y aceites
usados, RAEEs, residuos internacionales, entre otros.

El manejo externo de los residuos solidos producidos en operacion y mantenimiento, estan a cargo de tres (3)
empresas, las cuales son Tecniamsa, quienes recolectan, manejan y disponen los residuos peligrosos;
InterAseo, quienes se encargan de recolectar, transportar y dar disposicién final de los residuos solidos no
aprovechables; y Fundacién Puerta de Oro, quienes son los encargados de la recoleccion, transporte y
posterior reutilizacion, reciclaje, etc., de los residuos recuperables producidos.

En el Anexo 5. Linea Base — RESPEL se presenta el procedimiento para el manejo de residuos peligrosos del
aeropuerto.

3.3.7 Costos del proyecto

El valor del Contrato de Concesion corresponde a la suma de $345 mil millones de pesos.

3.3.8 Cronograma del proyecto

El proyecto constara de ocho (8) periodos de intervenciones con una duracién de aproximadamente 20 afios,
periodo de duracion del contrato de concesién. De acuerdo con las actividades contempladas en el plan de
intervenciones de obras se desarrollé el cronograma de actividades, el cual se presenta en el anexo 8.

3.3.9 Organizacion del proyecto

Teniendo en cuenta la estructura organizacional del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. se presenta el
organigrama del mismo en el anexo 9.
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